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NOVEDAD
GAS REFRIGERANTE R290

Eco-gas: el gas natural R290 con un potencial de 
calentamiento global muy bajo que también reduce 
el consumo de energía.

Lifetime-machine: el refrigerante R290 es una 
alternativa ecológica permanente a largo plazo.

Power-save: bajo consumo energético, mayor 
eficiencia.

Silent-system: menor presión de trabajo y menor 
ruido de la máquina.

Smart-performance: mantiene mejor el rendimiento 
en condiciones de calor o mala condensación.

Eco-air: sistema de ventilación 12% más eficiente 
que otras configuraciones.

Electronic self-control system: control total de la 
máquina por placa electrónica.

• Optimizado y flexible para cada máquina
• Gestión y señalización de alarmas
• Optimización de despegue del cubito.

Gracias al nuevo refrigerante R290, la gama de máquinas 
mejora notablemente el rendimiento y el consumo de energía 
y agua:

GAMA NG (Delta, Gala y Super Star): mejora el consumo de 
energía un 14% y de agua un 10%. Además, aumenta un 5% su 
capacidad de producción. 
GAMA SPIKA: mejoran notablemente su eficiencia, supone un 
ahorro medio del 25% en energía y del 50% en agua.
GAMA IQ: las máquinas aumentan más de un 7% los índices 
de rendimiento de energía y agua. Además, aumenta un 10% 
su capacidad de producción. 

Graças ao novo refrigerante R290, a gama de máquinas 
melhora significativamente o desempenho e o consumo de 
energia e água:

GAMA NG: (Delta, Gala e Super Star): melhora o consumo de 
energia em 14% e o consumo de água em 10%. Além disso, 
aumenta a sua capacidade de produção em 5%. 
GAMA SPIKA: melhoram significativamente a sua eficiência, 
resultando, em média, numa poupança de 25% em energia e 
de 50% em água.
GAMA IQ: as máquinas aumentam as taxas de eficiência 
energética e hídrica em mais de 7%. Além disso, aumenta a 
sua capacidade de produção em 10%. 

Eco-gas: gás natural R290 com um potencial de 
aquecimento global muito baixo que também reduz 
o consumo de energia.

Lifetime-machine: o refrigerante R290 é uma 
alternativa ecológica permanente de longo prazo.

Power-save: baixo consumo de energia, maior 
eficiência.

Silent-system: pressão de trabalho mais baixa e 
ruído reduzido da máquina.

Smart-performance: mantém melhor o desempenho 
em condições de calor ou condensação fraca.

Eco-air: sistema de ventilação 12% mais eficiente do 
que outras configurações.

Electronic self-control system: controlo total da 
máquina por placa eletrónica.

• Otimizado e flexível para cada máquina.
• Gestão e sinalização de alarmes.
• Otimização da decolagem do cubo.
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NOVEDAD
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BOMBA DE DESCARGA DE AGUA INTERNA DISPONIBLE EN MODELOS MARCADOS CON "DP".
BOMBA DE DESCARGA INTERNA DE ÁGUA DISPONÍVEL NOS MODELOS MARCADOS COM "DP".

¿QUÉ ES?

Es un sistema disponible en algunas máquinas de hielo con 
gas R290 que permite la instalación de la máquina de hielo 
lejos del punto de desagüe e incluso utilizando el punto de 
desagüe del fregadero.

Este sistema viene ya instalado de fábrica y debe pedirse 
con el código adecuado, el que indica DP.

¿PARA QUÉ SE USA?

La bomba de descarga ofrece mayor flexibilidad a la hora de 
instalar una máquina de hielo si ésta se encuentra lejos del 
punto de desagüe. La máquina podrá elevar el agua y darle 
el impulso necesario para llevarla al punto de desagüe o al 
fregadero.

La bomba de descarga de ITV permite impulsar el agua has-
ta 30m en horizontal y 1,5m en vertical.

O QUE É?

É um sistema disponível em algumas máquinas de gelo a 
gás R290 que permite a instalação da máquina de gelo lon-
ge do ponto de drenagem e mesmo utilizando o ponto de 
drenagem da pia.

Este sistema já vem instalado de fábrica e deve ser solicita-
do com o código apropriado, que indica DP.

QUAL A SUA UTILIDADE?

A bomba de descarga oferece maior flexibilidade ao instalar 
uma máquina de gelo se esta estiver localizada longe do 
ponto de drenagem. A máquina poderá levantar a água e 
dar-lhe o impulso necessário para transportá-la ao ponto de 
escoamento ou à pia.

A bomba de descarga de ITV tem uma capacidade de 3,8L/
minuto, e pode bombear água até 30m na horizontal e 1,5m 
na vertical.

BOMBA DE DESCARGA INTERNA
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DELTA MAX
DISEÑO Y TAMAÑO INTEGRADOS EN 
LA COMBINACIÓN PERFECTA

La innovación y la última tecnología de itv se unen para ofre-
cer la gama más robusta, fiable y sostenible. 

Las máquinas Delta Max producen un nuevo cubito gourmet 
macizo y cristalino, con un diseño troncocónico más mo-
derno que nos permite diferenciarnos de los cubitos más 
clásicos. Además, destaca por su gran tamaño de 40gr, 
adaptándonos a la demanda actual de la restauración. 

La gama DELTA MAX incorpora el nuevo sistema de refrige-
ración con gas R290, que mejora la eficiencia de la máquina 
y cuenta con un sistema de ventilación frontal IN-OUT que 
permite la instalación encastrada. Además, gracias a su 
sólida estructura en 4 columnas autónomas, facilita enor-
memente tanto el mantenimiento como la intervención del 
especialista. 

Las máquinas de hielo Delta Max disponen también del 
sistema de ducha elástica, patentado por ITV, que evita los 
depósitos de cal mediante vibración. Incorpora un botón de 
limpieza que permite recircular el agua con el desincrustan-
te sin necesidad de refrigeración. 

La carrocería de este modelo es en acero inoxidable y dispo-
ne de la puerta más sólida del mercado, con un sistema de 
apertura y amortiguación patentado por ITV. 

DESIGN E TAMANHO INTEGRADOS 
NUMA COMBINAÇÃO PERFEITA

A inovação e a mais recente tecnologia itv juntam-se para 
oferecer a gama mais robusta, fiável e sustentável. 

As máquinas Delta Max produzem um novo cubo gourmet 
maciço e cristalino, com um design troncocónico mais 
moderno que nos permite diferenciar-nos dos cubos mais 
clássicos. Destaca ainda pelo seu grande tamanho de 40 gr, 
adaptando-nos à procura atual do setor da hotelaria. 

A gama DELTA MAX incorpora o novo sistema de refrige-
ração a gás R290, que melhora a eficiência da máquina e 
possui um sistema de ventilação frontal IN-OUT que permite 
a instalação fixada. Ainda, graças à sua sólida estrutura em 
4 colunas autónomas, facilita grandemente tanto a manu-
tenção quanto a intervenção do especialista. 

As máquinas de gelo Delta Max dispõem ainda do sistema 
de duche elástico, patenteado pela ITV, que evita os depó-
sitos de cal com recurso a vibração. Incorpora um botão de 
limpeza que permite recircular a água com o desincrustante 
sem necessidade de refrigeração. 

A carroçaria deste modelo é em aço inoxidável e dispõe da 
porta mais sólida do mercado, com um sistema de abertura 
e amortecimento patenteado pela ITV.
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DELTA MAX
NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 
43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

DELTA MAX - 40 gr
40 mm (L) x 44 mm (A)

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 14030U 14030UD 14031U 14036U 14036UD 14037U 14040U 14040UD 14041U 14050U 14050UD 14051U 14070U 14070UD 14071U

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 30 Kg. 38 Kg. 35 Kg. 38 Kg. 48 Kg. 52 Kg. 62 Kg. 64 Kg. 80 Kg. 89 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM

15 Kg.
395 cubitos | cubos

20 Kg.
870 cubitos | cubos

20 Kg.
870 cubitos | cubos

25 Kg.
972 cubitos | cubos

35 Kg.
1087 cubitos | cubos

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 18 24 24 36 48

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/3 CV 1/3 CV 1/2 CV 1/2 CV 1/2 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 340 W / I 250 W / I 376 W / I 310 W / I  510 W / I 430 W / I  430 W / I 410 W / I 758 W / I 510 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 40 Kg. 45 Kg. 45 Kg. 56 Kg. 63 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 2.032 € 2.142 € 2.113 € 2.185 € 2.289 € 2.253 € 2.540 € 2.646 € 2.630 € 3.030 € 3.136 € 3.124 € 3.677 € 3.788 € 3.766 €

D.MAX NG30 D.MAX NG35 D.MAX NG45 D.MAX NG60  D.MAX NG80
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
405 x 515 x 744

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

465 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

465 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

535 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

715 x 595 x 939
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

CON DP:

CON DP: CON BOMBA DE DESCARGA. R290: SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".

CON DP:

R290 R290



CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 14030U 14030UD 14031U 14036U 14036UD 14037U 14040U 14040UD 14041U 14050U 14050UD 14051U 14070U 14070UD 14071U

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 30 Kg. 38 Kg. 35 Kg. 38 Kg. 48 Kg. 52 Kg. 62 Kg. 64 Kg. 80 Kg. 89 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM

15 Kg.
395 cubitos | cubos

20 Kg.
870 cubitos | cubos

20 Kg.
870 cubitos | cubos

25 Kg.
972 cubitos | cubos

35 Kg.
1087 cubitos | cubos

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 18 24 24 36 48

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/3 CV 1/3 CV 1/2 CV 1/2 CV 1/2 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 340 W / I 250 W / I 376 W / I 310 W / I  510 W / I 430 W / I  430 W / I 410 W / I 758 W / I 510 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 40 Kg. 45 Kg. 45 Kg. 56 Kg. 63 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 2.032 € 2.142 € 2.113 € 2.185 € 2.289 € 2.253 € 2.540 € 2.646 € 2.630 € 3.030 € 3.136 € 3.124 € 3.677 € 3.788 € 3.766 €

D.MAX NG30 D.MAX NG35 D.MAX NG45 D.MAX NG60  D.MAX NG80
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
405 x 515 x 744

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

465 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

465 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

535 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

715 x 595 x 939
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

131313

CON DP:

R290

SISTEMA DE DUCHAS
SISTEMA DE CHUVEIRO

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

COM DP: COM BOMBA DE DESCARGA. R290: APENAS REFERÊNCIAS TERMINADAS EM "U".

CON DP: CON DP:

R290 R290

Modelos disponibles con bomba de descarga opcional
Código: ...UD
Modelos disponíveis com bomba de descarga opcional
Código: ...UD
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CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR RC10S

REF: 14090U 14090UD 14091U 14140U 14141U 9357U 9358U 14400 14401 14402 20400

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 115 Kg. 116 Kg. 150 Kg. 156 Kg. 153 Kg. 158 Kg. 380 Kg. 380 Kg. 380 Kg. -

ALMACÉN
ARMAZÉM

60 Kg.
1667 cubitos | cubos

75 Kg.
2083 cubitos | cubos MODULAR MODULAR MODULAR -

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 60 96 84 192 192 -

COMPRESOR
COMPRESSOR 3 2/5 CV 1 1/4 CV 1 3/8 CV 5 CV 5 CV -

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 828 W / I 767 W / I 1212 W / I 1500 W / I 3300 W / III 3200 W / III 3300 W / III 200 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 95 Kg. 121  Kg. 102 Kg. 185 Kg. 170 Kg. 40 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 4.321 € 4.431 € 4.486 € 5.228 € 5.402 € 4.495 € 4.671 € 9.071 € 9.343 € 8.862 € 1.818 €

D.MAX NG110 D.MAX NG150 D. MAX MDP150 D. MAX MR400 D.MAX MR400 REMOTA
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
715 x 700 x 1044

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

860 x 700 x 1044
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

775 x 625 x 805
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

1321 x 638 x 978 1321 x 638 x 978

DELTA MAX
NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 
43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

DELTA MAX - 40 gr
40 mm (L) x 44 mm (A)

CON DP: CON BOMBA DE DESCARGA. R290: SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".

R290R290

CON DP:

APILABLE EMPILHÁVEL
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CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR RC10S

REF: 14090U 14090UD 14091U 14140U 14141U 9357U 9358U 14400 14401 14402 20400

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 115 Kg. 116 Kg. 150 Kg. 156 Kg. 153 Kg. 158 Kg. 380 Kg. 380 Kg. 380 Kg. -

ALMACÉN
ARMAZÉM

60 Kg.
1667 cubitos | cubos

75 Kg.
2083 cubitos | cubos MODULAR MODULAR MODULAR -

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 60 96 84 192 192 -

COMPRESOR
COMPRESSOR 3 2/5 CV 1 1/4 CV 1 3/8 CV 5 CV 5 CV -

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 828 W / I 767 W / I 1212 W / I 1500 W / I 3300 W / III 3200 W / III 3300 W / III 200 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 95 Kg. 121  Kg. 102 Kg. 185 Kg. 170 Kg. 40 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 4.321 € 4.431 € 4.486 € 5.228 € 5.402 € 4.495 € 4.671 € 9.071 € 9.343 € 8.862 € 1.818 €

D.MAX NG110 D.MAX NG150 D. MAX MDP150 D. MAX MR400 D.MAX MR400 REMOTA
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
715 x 700 x 1044

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

860 x 700 x 1044
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

775 x 625 x 805
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

1321 x 638 x 978 1321 x 638 x 978

CONDENSADOR RC10S
746 x 425 x 566

APILABLE / OPCIONAL MONOFÁSICA 220 V (A-REF:14350/W-REF:14351)
EMPILHÁVEL / MONOFÁSICA 220 V OPCIONAL (A-REF:14350/W-REF:14351)

APILABLE EMPILHÁVEL

SISTEMA DE DUCHAS
SISTEMA DE CHUVEIRO

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

COM DP: COM BOMBA DE DESCARGA. R290: APENAS REFERÊNCIAS TERMINADAS EM "U".

Modelos disponibles con bomba de descarga opcional
Código: ...UD
Modelos disponíveis com bomba de descarga opcional
Código: ...UD

R290
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SUPER STAR
EL CUBITO MÁS GRANDE
DEL MERCADO
La gama SUPER STAR responde a la demanda de cubitos de 
gran tamaño, especialmente en el mercado del Night Club. 
Con este objetivo, las máquinas SUPER STAR basan su pro-
ductividad en un mantenimiento sencillo y ágil (estructura 
de cuatro columnas autónomas), sistema anti-cal (ducha 
elástica).
Para controlar con precisión la producción, sendos termos-
tatos ayudan a regular tanto el tiempo de producción como 
la cantidad de hielo almacenada.

El interruptor de limpieza permite que el agua circule sin 
necesidad de conectar el frío, lo que facilita la perfecta lim-
pieza del sistema.

El modelo SUPER STAR es bajo mostrador, y no pierde pro-
ductividad cuando se encastra. La puerta, de acero inoxi-
dable, cuenta con un sistema de amortiguación patentado 
por ITV.

El equipamiento estándar incluye: interruptor ON/OFF; cone-
xión de entrada de agua; desagüe; pala para recoger el hielo; 
cable conexión Schuko y dos filtros mecánicos.

Ideal para las bebidas típicas del vaso-tubo en entornos ma-
sivos, aunque no todos los anchos de vaso admiten el uso 
de este cubito. No se recomienda para bebidas Premium.

O MAIOR CUBO DE GELO 
DO MERCADO
A gama SUPER STAR vem responder à procura de cubos de 
gelo de grande tamanho, especialmente no mercado dos 
Night Clubs. Como tal, as máquinas SUPER STAR aliam a 
produtividade a uma manutenção fácil e de grande como-
didade (estrutura de quatro colunas autónomas), possuem 
um sistema anticalcário (duche elástico).
Para controlar com precisão a produção dispõe de termós-
tatos que ajudam a regular quer o tempo de produção, quer 
a quantidade de gelo armazenado..

O botão de limpeza permite que a água circule sem ser 
necessário ligar o frio, o que facilita a perfeita limpeza do 
sistema.

O modelo SUPER STAR é para ser utilizado por baixo de um 
expositor, não perdendo produtividade quando é encastra-
do. A porta, em aço inoxidável, conta com um sistema de 
amortecimento patenteado pela ITV.

O equipamento standard inclui: botão ON/OFF, ligação à 
rede de água e esgotos, pá para recolher o gelo, cabo de 
ligação Schuko e dois filtros mecânicos.

Ideal para as típicas bebidas do copo tubo e para eventos 
que reúnam um grande número de pessoas. Nem todas as 
larguras dos copos admitem este cubo de gelo. Não reco-
mendado para as bebidas Premium.
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SUPER STAR
NG45 | NG60 | NG80 | NG110

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 15040U 15040UD 15041U 15050U 15050UD 15051U 15070U 15070UD 15071 15090U 15090UD 15091U

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 41 Kg. 37 Kg. 53 Kg. 51 Kg. 75 Kg. 82 Kg. 106 Kg. 108 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM

20 Kg.
417 cubitos | cubos

25 Kg.
521 cubitos | cubos

35 Kg.
729 cubitos | cubos

60 Kg.
1250 cubitos | cubos

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 18 24 33 44

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/2 CV 1/3 CV 1/2 CV 1/2 CV 3/4 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 510 W / I 430 W / I 451 W / I 440 W / I 780 W / I 1150 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 45 Kg. 56 Kg. 63 Kg. 95 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 2.600 € 2.710 € 2.694 € 3.104 € 3.212 € 3.200 € 3.767 € 3.824 € 3.856 € 4.424 € 4.473 € 4.594 €

S.STAR NG45 S.STAR NG60 S.STAR NG80 S.STAR NG110
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
465 x 595 x 789

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

535 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

715 x 595 x 939
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

715 x 700 x 1044
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

SUPER STAR - 48 gr
42 (Ø) x 47 mm (A)

CON DP:CON DP:

CON DP: CON BOMBA DE DESCARGA.R290: SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".

R290R290
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CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 15040U 15040UD 15041U 15050U 15050UD 15051U 15070U 15070UD 15071 15090U 15090UD 15091U

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 41 Kg. 37 Kg. 53 Kg. 51 Kg. 75 Kg. 82 Kg. 106 Kg. 108 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM

20 Kg.
417 cubitos | cubos

25 Kg.
521 cubitos | cubos

35 Kg.
729 cubitos | cubos

60 Kg.
1250 cubitos | cubos

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 18 24 33 44

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/2 CV 1/3 CV 1/2 CV 1/2 CV 3/4 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 510 W / I 430 W / I 451 W / I 440 W / I 780 W / I 1150 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 45 Kg. 56 Kg. 63 Kg. 95 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 2.600 € 2.710 € 2.694 € 3.104 € 3.212 € 3.200 € 3.767 € 3.824 € 3.856 € 4.424 € 4.473 € 4.594 €

S.STAR NG45 S.STAR NG60 S.STAR NG80 S.STAR NG110
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
465 x 595 x 789

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

535 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

715 x 595 x 939
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

715 x 700 x 1044
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

CON DP: CON DP:

SISTEMA DE DUCHAS
SISTEMA DE CHUVEIRO

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A
 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

R290 R290

COM DP: COM BOMBA DE DESCARGA. R290: APENAS REFERÊNCIAS TERMINADAS EM "U".

Modelos disponibles con bomba de descarga opcional
Código: ...UD
Modelos disponíveis com bomba de descarga opcional
Código: ...UD
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SUPER STAR PLUS
PLUS NG150 | PLUS MDP150 | PLUS MR400 | MR400R+RC10S

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR RC10S

REF: 15146U 15147U 9873U 9876U 15400 15401 15402 20400

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 155 Kg. 162 Kg. 145 Kg. 150 Kg. 400 Kg. 400 Kg. 380 Kg. -

ALMACÉN
ARMAZÉM

75 Kg.
1562 cubitos | cubos MODULAR MODULAR MODULAR -

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 84 66 140 140 -

COMPRESOR
COMPRESSOR 1 1/4 CV 1 3/8 CV 5 CV 5 CV -

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 1485 W / I 1800 W / I 3400 W / III 3300 W / III 3300 W / III 200 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 121 Kg. 102 Kg. 185 Kg. 170 Kg. 40 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 5.278 € 5.533 € 4.604 € 4.715 € 9.071 € 9.343 € 8.862 € 1.818 €

S.STAR PLUS NG150 S.STAR PLUS MDP150 S.STAR PLUS MR400 S.STAR PLUS MR400 REMOTA
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
860 x 700 x 1044

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

775 x 625 x 805 1321 x 638 x 978 1321 x 638 x 978

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

APILABLE EMPILHÁVEL

SUPER STAR PLUS - 60 gr
46,4 (Ø) x 49,3 mm (A)

R290 R290
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SUPER STAR PLUS

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR RC10S

REF: 15146U 15147U 9873U 9876U 15400 15401 15402 20400

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 155 Kg. 162 Kg. 145 Kg. 150 Kg. 400 Kg. 400 Kg. 380 Kg. -

ALMACÉN
ARMAZÉM

75 Kg.
1562 cubitos | cubos MODULAR MODULAR MODULAR -

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 84 66 140 140 -

COMPRESOR
COMPRESSOR 1 1/4 CV 1 3/8 CV 5 CV 5 CV -

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 1485 W / I 1800 W / I 3400 W / III 3300 W / III 3300 W / III 200 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 121 Kg. 102 Kg. 185 Kg. 170 Kg. 40 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 5.278 € 5.533 € 4.604 € 4.715 € 9.071 € 9.343 € 8.862 € 1.818 €

S.STAR PLUS NG150 S.STAR PLUS MDP150 S.STAR PLUS MR400 S.STAR PLUS MR400 REMOTA
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
860 x 700 x 1044

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

775 x 625 x 805 1321 x 638 x 978 1321 x 638 x 978

SISTEMA DE DUCHAS
SISTEMA DE CHUVEIRO

CONDENSADOR RC10S
746 x 425 x 566

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

APILABLE / OPCIONAL MONOFÁSICA 220 V (A REF:15350/W SSP-REF:15351)
EMPILHÁVEL / MONOFÁSICA 220 V OPCIONAL  (A  REF:15350/W SSP-REF:15351) 

PUEDE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE HIELO DE LA 
MÁQUINA MR400 CON UNA ENFRIADORA DE AGUA
PODE AUMENTAR A PRODUÇÃO DE GELO DA  MÁ-
QUINA MR400  COM UM REFRIGERADOR DE ÁGUA.

PAG. 79



222222

GALA
LA MÁQUINA DEL
CUBITO GOURMET
Diseñada para fabricar el cubito perfecto y elegante por 
antonomasia, la gama de máquinas GALA incorpora todos 
los avances tecnológicos de ITV-Ice Makers. El resultado es 
una pieza de hielo que se sirve en la inmensa mayoría de los 
locales de calidad en Occidente.

Las máquinas GALA presentan una sólida estructura interna 
que facilita tanto el mantenimiento como la intervención 
del especialista, gracias a su sólida estructura de cuatro 
columnas autónomas. El sistema de ducha elástica, 
patentado por ITV, evita los problemas de cal. Para el 
seguimiento de la producción, sendos termostatos ayudan 
a regular tanto el tiempo de producción como la cantidad de 
hielo almacenada.

El interruptor de limpieza permite que el agua circule sin 
necesidad de conectar el frío, lo que facilita la perfecta 
limpieza del sistema.

El modelo GALA instalado bajo mostrador no pierde 
productividad cuando se encastra. La puerta, de acero 
inoxidable, cuenta con un sistema de amortiguación 
patentado por ITV.

El equipamiento estándar incluye: interruptor ON/OFF; 
conexión de entrada de agua; desagüe; pala para recoger el 
hielo; cable conexión Schuko; dos filtros mecánicos.

El cubito más apreciado por las bebidas Premium tarda en 
derretirse lo justo para no ralentizar el enfriamiento. Ideal 
para vasos anchos, no se recomienda en los vasos de tubo.

A MÁQUINA DO
CUBO GOURMET
Concebida para fabricar o cubo de gelo por excelência per-
feito e elegante, a gama de máquinas GALA incorpora os 
últimos avanços tecnológicos da ITV-Ice Makers. O resul-
tado é uma pedra de gelo servida na maioria dos locais de 
qualidade do Ocidente.

As máquinas GALA apresentam uma estrutura interna só-
lida que facilita grandemente quer a manutenção, quer a 
intervenção do técnico, graças à sólida estrutura de quatro 
colunas autónomas. O sistema de duche elástico, patentea-
do pela ITV, evita os problemas de calcário. Para o segui-
mento da produção dispõem de termóstatos que ajudam 
a regular quer o tempo de produção, quer a quantidade de 
gelo armazenado.

O botão de limpeza permite que a água circule sem ser 
necessário ligar o frio, o que facilita a perfeita limpeza do 
sistema.

O modelo GALA, quando instalado por baixo de um exposi-
tor, não perde produtividade ao ser encastrado. A porta, em 
aço inoxidável, conta com um sistema de amortecimento 
patenteado pela ITV.

O equipamento standard inclui: botão ON/OFF, ligação à 
rede de água e esgotos, pá para recolher o gelo, cabo de 
ligação Schuko e dois filtros mecânicos..

O cubo mais apreciado para as bebidas Premium. Derrete 
lentamente para que a bebida arrefeça mais rapidamente e 
se mantenha fria por mais tempo. Ideal para copos largos. 
Não recomendado para os copos tubo.
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GALA
NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 13030U 13030UD 13031U 13036U 13036UD 13037U 13040U 13040UD 13041U 13050U 13050UD 13051U 13070U 13070UD 13071

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 30 Kg. 33 Kg. 37 Kg. 38 Kg. 47 Kg. 47 Kg. 55 Kg. 56 Kg. 75 Kg. 74 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM

15 Kg.
652 cubitos | cubos

20 Kg.
870 cubitos | cubos

20 Kg.
870 cubitos | cubos

25 Kg.
1087 cubitos | cubos

35 Kg.
1522 cubitos | cubos

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 18 24 24 36 48

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/3 CV 1/3 CV 1/2 CV 1/3 CV 1/2 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 340 W / I 250 W / I 376 W / I 310 W / I 510 W / I 430 W / I 440 W / I 420 W / I  680 W / I 775 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 40 Kg. 45 Kg. 45 Kg. 56 Kg. 70 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 2.032 € 2.142 € 2.113 € 2.185 € 2.291 € 2.253 € 2.540 € 2.646 € 2.630 € 3.030 € 3.138 € 3.124 € 3.677 € 3.788 € 3.764 €

GALA NG30 GALA NG35 GALA NG45 GALA NG 60 GALA NG 80
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
405 x 515 x 744

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

465 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

465 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

535 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

715 x 595 x 939
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 
43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

GALA - 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)

CON DP:

CON DP: CON BOMBA DE DESCARGA. R290: SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".

CON DP:

R290R290
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CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 13030U 13030UD 13031U 13036U 13036UD 13037U 13040U 13040UD 13041U 13050U 13050UD 13051U 13070U 13070UD 13071

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 30 Kg. 33 Kg. 37 Kg. 38 Kg. 47 Kg. 47 Kg. 55 Kg. 56 Kg. 75 Kg. 74 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM

15 Kg.
652 cubitos | cubos

20 Kg.
870 cubitos | cubos

20 Kg.
870 cubitos | cubos

25 Kg.
1087 cubitos | cubos

35 Kg.
1522 cubitos | cubos

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 18 24 24 36 48

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/3 CV 1/3 CV 1/2 CV 1/3 CV 1/2 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 340 W / I 250 W / I 376 W / I 310 W / I 510 W / I 430 W / I 440 W / I 420 W / I  680 W / I 775 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 40 Kg. 45 Kg. 45 Kg. 56 Kg. 70 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 2.032 € 2.142 € 2.113 € 2.185 € 2.291 € 2.253 € 2.540 € 2.646 € 2.630 € 3.030 € 3.138 € 3.124 € 3.677 € 3.788 € 3.764 €

GALA NG30 GALA NG35 GALA NG45 GALA NG 60 GALA NG 80
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
405 x 515 x 744

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

465 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

465 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

535 x 595 x 789
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

715 x 595 x 939
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

SISTEMA DE DUCHAS
SISTEMA DE CHUVEIRO

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

COM DP: COM BOMBA DE DESCARGA. R290: APENAS REFERÊNCIAS TERMINADAS EM "U".

CON DP: CON DP: CON DP:

R290 R290 R290

Modelos disponibles con bomba de descarga opcional
Código: ...UD
Modelos disponíveis com bomba de descarga opcional
Código: ...UD

*DP AVAILABLE SOON / DP DISPONIBLE PRONTO

*
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GALA
NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR RC10S

REF: 13090U 13090UD 13091U 13140U 13141U 9247U 9248U 13400 13401 13402 20400

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 112 Kg. 112 Kg. 153 Kg. 155 Kg. 145 Kg. 150 Kg. 381 Kg. 385 Kg. 380 Kg. -

ALMACÉN
ARMAZÉM

60 Kg.
2609 cubitos | cubos

75 Kg.
3261 cubitos | cubos MODULAR MODULAR MODULAR -

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 60 96 84 192 192 -

COMPRESOR
COMPRESSOR 3/4 CV 1 1/4 CV 1 1/4 CV 1 3/8 CV 5 CV 5 CV -

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA  934 W / I 805 W / I 1060 W / I 1350 W / I 1500 W / I 3300 W / III 3200 W / III 3300 W / III 200 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 81 Kg. 95 Kg. 95  Kg. 121  Kg. 102 Kg. 185 Kg. 170 Kg. 40 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 4.321 € 4.431 € 4.375 € 5.228 € 5.402 € 4.495 € 4.671 € 9.123 € 9.343 € 8.862 € 1.818 €

GALA NG110 GALA NG150 GALA MDP150 GALA MR400 MR400 REMOTA
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
715 x 700 x 1044

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

860 x 700 x 1044
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

775 x 625 x 805
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

1321 x 638 x 978 1321 x 638 x 978

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA 
AMBIENTE DE 43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE 
INFERIORES.

R290 R290

GALA - 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)

*DP AVAILABLE SOON / DP DISPONIBLE PRONTO

*

CON DP:
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CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR RC10S

REF: 13090U 13090UD 13091U 13140U 13141U 9247U 9248U 13400 13401 13402 20400

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 112 Kg. 112 Kg. 153 Kg. 155 Kg. 145 Kg. 150 Kg. 381 Kg. 385 Kg. 380 Kg. -

ALMACÉN
ARMAZÉM

60 Kg.
2609 cubitos | cubos

75 Kg.
3261 cubitos | cubos MODULAR MODULAR MODULAR -

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 60 96 84 192 192 -

COMPRESOR
COMPRESSOR 3/4 CV 1 1/4 CV 1 1/4 CV 1 3/8 CV 5 CV 5 CV -

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA  934 W / I 805 W / I 1060 W / I 1350 W / I 1500 W / I 3300 W / III 3200 W / III 3300 W / III 200 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 81 Kg. 95 Kg. 95  Kg. 121  Kg. 102 Kg. 185 Kg. 170 Kg. 40 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 4.321 € 4.431 € 4.375 € 5.228 € 5.402 € 4.495 € 4.671 € 9.123 € 9.343 € 8.862 € 1.818 €

GALA NG110 GALA NG150 GALA MDP150 GALA MR400 MR400 REMOTA
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
715 x 700 x 1044

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

860 x 700 x 1044
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

775 x 625 x 805
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

1321 x 638 x 978 1321 x 638 x 978

R290

SISTEMA DE DUCHAS
SISTEMA DE CHUVEIRO

CONDENSADOR RC10S
746 x 425 x 566

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

APILABLE / OPCIONAL MONOFÁSICA 220 V (REF:13350)
EMPILHÁVEL / MONOFÁSICA 220 V OPCIONAL (REF:13350)

APILABLE EMPILHÁVEL

PUEDE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE HIELO DE LA 
MÁQUINA MR400 CON UNA ENFRIADORA DE AGUA
PODE AUMENTAR A PRODUÇÃO DE GELO DA  MÁ-
QUINA MR400  COM UM REFRIGERADOR DE ÁGUA.

PAG. 79
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KITCHEN ICE

HIELO RECIÉN HECHO EN CASA
• Produce cubitos de hielo de 22 gr
• Producción diaria de hielo: 14 kg
• 12 cubitos de hielo cada 35 minutos
• Almacenaje de 8 kilogramos
• Producción de hielo dinámica: hielo más transparente,

sin olor y sin gusto
• Reduce el porcentaje de carbonato de calcio
• Dimensiones para muebles de cocina estándar 60 cm

anchura
• Fácil manejo y ventilación trasera

GELO CASEIRO FRESCO
• Produz cubos de gelo de 22 gr
• Produção diária de gelo: 14 kg
• 12 cubos de gelo a cada 35 minutos
• Armazenamento de 8 kg
• Produção de gelo dinâmica: gelo mais transparente,

inodoro e insípido
• Reduz a percentagem de carbonato de cálcio
• Dimensões para mobiliário de cozinha standard-60 cm

de largura
• Fácil manuseamento e ventilação traseira

GALA - 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)
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SISTEMA DE DUCHAS
SISTEMA DE CHUVEIRO

REF: 13011U

(1)PRODUCCIÓN 24H
(1)PRODUÇÃO 24H 14 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM

8 Kg.
364 cubitos | cubos

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 12 cubitos | cubos

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/10 CV

(2)POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2)POT. MÁX. ABSORVIDA 212 W

PESO NETO
PESO LIQUIDO 40 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 2.416 €

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA.
(2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). 
EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA.
(2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSU-
MO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

KITCHEN ICE
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
595 x 577 x 458

45
5

22

556

596
57

8
49

10
43

0
14

556

538

LUJOSA MÁQUINA DE HIELO PERFECTA 
PARA HOTELES, SALAS VIP, OFICINA Y 
HOGARES. FÁCIL USO Y MANEJO CON 
UN DISEÑO INNOVADOR.
LUXUOSA MÁQUINA DE GELO PERFEITA 
PARA HOTÉIS, SALAS VIP, ESCRITÓRIOS 
E CASAS. FÁCIL DE USAR E MANUSEAR 
COM UM DESIGN INOVADOR.
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PULSAR
LA TECNOLOGÍA MÁS SEGURA 
SÓLO PUEDE SER EXCLUSIVA DE 
ITV
La gama PULSAR es el rolls-royce de las máquinas de hie-
lo. El sistema de turbina, patentado y aplicado en exclusiva 
por ITV, las convierte en únicas en el mundo. Sin bombas, 
ni inyectores ni electrónica, su revolucionario sistema de 
propulsión elimina definitivamente los efectos de la cal del 
agua sobre la máquina. La carrocería de acero inoxidable 
AISI304, en combinación con perfiles de aluminio anodiza-
do color bronce, hacen de la gama PULSAR el paradigma del 
diseño y la robustez.

El testado de la producción y las tareas de limpieza y man-
tenimiento resultan mucho más sencillos por la ausencia de 
duchas y aspersores, bombas de agua ni retenes de agua. 
La turbina se encarga de regar con agua el evaporador por 
impulsión.

El equipamiento estándar incluye: cuba de almacenaje de 
material plástico de alta resistencia; aislamiento de poliu-
retano inyectado ‘in situ’; puerta muy resistente con amor-
tiguadores ITV patentados y motor turbina para servicio 
continuo.

Las máquinas de la gama PULSAR fabrican el cubito de ma-
yor consumo con una productividad y seguridad sobresa-
lientes, además de dotar a las piezas de hielo de un están-
dar característico de pureza y acabado.

A TECNOLOGIA MAIS SEGURA
SÓ PODE SER EXCLUSIVA
DA ITV
A gama PULSAR é o rolls-royce das máquinas de gelo. O sis-
tema de turbina, patenteado e aplicado exclusivamente pela 
ITV, converte-as em únicas no mundo. Sem bombas, nem 
injetores, nem eletrónica, o seu revolucionário sistema de 
propulsão elimina definitivamente os efeitos da cal da água 
da máquina. A estrutura exterior em aço inoxidável, em 
combinação com perfis de alumínio anodizado cor bronze, 
fazem da gama PULSAR o ex-líbris do design e da robustez.

A testagem da produção, bem como as tarefas de limpeza 
e manutenção tornam-se muito mais fáceis devido à ausên-
cia de duches e aspersores, de bombas de água e de relés. 
A turbina encarrega-se de regar o evaporador por impulsão 
com água.

O equipamento standard inclui: depósito de armazenamen-
to de material plástico de alta resistência, isolamento de 
poliuretano injetado in situ, porta altamente resistente com 
amortecedores ITV patenteados e motor turbina para ser-
viço contínuo.

As máquinas da gama PULSAR fabricam o cubo de gelo 
mais consumido, com uma produtividade e segurança ex-
traordinárias, além de dotarem as pedras de gelo de um ní-
vel de pureza e acabamento únicos.



313131



323232

PULSAR
25 | 35 | 45 | 65 | 85 | 145 | MP145

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 9017 9018 9019 9020 9020 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 25 Kg. 28 Kg. 30 Kg. 33 Kg. 47 Kg. 52 Kg. 62 Kg. 67 Kg. 80 Kg. 85 Kg. 135 Kg. 140 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM

15 Kg.
417 cubitos | cubos

20 Kg.
556 cubitos | cubos

22 Kg.
611 cubitos | cubos

30 Kg.
833 cubitos | cubos

60 Kg.
1667 cubitos | cubos

80 Kg.
2222 cubitos | cubos

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 24 24 24 48 60 84

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/6 CV 1/5 CV 3/8 CV 3/8 CV 3/8 CV 7/8 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 330 W / I 355 W / I 537 W / I 537 W / I 646 W / I 700 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 44 Kg. 49 Kg. 60 Kg. 75 Kg. 90 Kg. 100 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 2.441 € 2.479 € 2.799 € 2.872 € 3.060 € 3.230 € 3.799 € 3.935 € 4.673 € 4.809 € 5.877 € 6.018 €

PULSAR 25 PULSAR 35 PULSAR 45 PULSAR 65 PULSAR 85 PULSAR 145
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
410 x 510 x 740

CON PATAS COM PÉS +80mm.

410 x 510 x 790
CON PATAS COM PÉS +80mm.

525 x 555 x 870
CON PATAS COM PÉS +80mm.

685 x 555 x 870
CON PATAS COM PÉS +80mm.

685 x 555 x 1120
CON PATAS COM PÉS +80mm.

685 x 705 x 1120
CON PATAS COM PÉS +80mm.

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

PULSAR - 34 gr
38 (Ø) x 38 mm (A)

R290
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CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 9017 9018 9019 9020 9020 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 25 Kg. 28 Kg. 30 Kg. 33 Kg. 47 Kg. 52 Kg. 62 Kg. 67 Kg. 80 Kg. 85 Kg. 135 Kg. 140 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM

15 Kg.
417 cubitos | cubos

20 Kg.
556 cubitos | cubos

22 Kg.
611 cubitos | cubos

30 Kg.
833 cubitos | cubos

60 Kg.
1667 cubitos | cubos

80 Kg.
2222 cubitos | cubos

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 24 24 24 48 60 84

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/6 CV 1/5 CV 3/8 CV 3/8 CV 3/8 CV 7/8 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 330 W / I 355 W / I 537 W / I 537 W / I 646 W / I 700 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 44 Kg. 49 Kg. 60 Kg. 75 Kg. 90 Kg. 100 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 2.441 € 2.479 € 2.799 € 2.872 € 3.060 € 3.230 € 3.799 € 3.935 € 4.673 € 4.809 € 5.877 € 6.018 €

PULSAR 25 PULSAR 35 PULSAR 45 PULSAR 65 PULSAR 85 PULSAR 145
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
410 x 510 x 740

CON PATAS COM PÉS +80mm.

410 x 510 x 790
CON PATAS COM PÉS +80mm.

525 x 555 x 870
CON PATAS COM PÉS +80mm.

685 x 555 x 870
CON PATAS COM PÉS +80mm.

685 x 555 x 1120
CON PATAS COM PÉS +80mm.

685 x 705 x 1120
CON PATAS COM PÉS +80mm.

SISTEMA TURBO
SISTEMA TURBO

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

MP 145 PUEDE ACOMPAÑARSE CON UN DEPÓSITO S80 O 
S220 PARA TENER HIELO SIEMPRE DISPONIBLE.
MP 145 PODE SER COMBINADO COM UM TANQUE S80 OU S220 
PARA GARANTIR QUE O GELO ESTEJA SEMPRE DISPONÍVEL.
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ORION
EL CUBITO DE HIELO QUE MÁS 
GUSTA AL ALCANCE DE TODOS
La gama de máquinas ORION ofrecen funcionalidad, usabili-
dad y sencillez con el precio más competitivo del mercado. 

El funcionamiento es muy simple (electromagnético); tiene 
las medidas justas; el mantenimiento es cómodo y de muy 
bajo coste. Además, todos sus componentes son compati-
bles con otros estándares de ITV. Con la novedosa tecno-
logía bomba-inyección, las máquinas ORION son modelos 
compactos y para instalar bajo mostrador. 

El almacén de hielo es amplio y proporcionado a su produc-
tividad. Carrocería y puerta en acero inoxidable, con patas 
regulables en altura (hasta 165 mm). 

Refrigeradas con el nuevo gas ecológico R290, con bajo ín-
dice GWP (Global Warming Portential) y que, además, redu-
ce notablemente el consumo de energía y agua.

El equipamiento estándar incluye: interruptor ON/OFF; cone-
xión de entrada de agua; desagüe; pala para recoger el hielo; 
cable conexión Schuko y dos filtros mecánicos. 

La gama de máquinas ORION fabrica el cubito de hielo clá-
sico de 40gr, macizo, cristalino y muy versátil, apto para di-
ferentes bebidas y perfiles de cliente.

O CUBO DE GELO MAIS DESEJADO
AO ALCANCE DE TODOS
A gama de máquinas ORION oferece funcionalidade, usabili-
dade e simplicidade ao preço mais competitivo do mercado.

O funcionamento é muito simples (eletromagnético). O 
cubo tem as medidas ideais. A manutenção da máquina é 
fácil e de baixo custo, além de todos os componentes se-
rem compatíveis com outros componentes standard da ITV. 
As máquinas ORION possuem a mais recente tecnologia por 
bomba/ injeção. São modelos compactos e para serem ins-
talados por baixo de um expositor. 

O depósito do gelo é grande, proporcionado à produtivida-
de. Estrutura exterior e porta em aço inoxidável, com pés 
reguláveis em altura (até 165 mm).

Refrigerado com o novo gás ecológico R290, com um baixo 
índice de GWP (Global Warming Portential) e que também 
reduz significativamente o consumo de energia e água.

O equipamento standard inclui: botão ON/OFF, ligação à 
rede de água e esgotos, pá para recolher o gelo, cabo de 
ligação Schuko e dois filtros mecânicos.

A gama de máquinas ORION produz o clássico cubo de gelo 
de 40g, sólido, cristalino e muito versátil, adequado para di-
ferentes bebidas e perfis de clientes.
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ORION
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 130

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 21420U 21421U 21430U 21430UD 21431U 21440U 21440UD 21441U 21460U 21460UD 21461U 21480U 21480UD 21481U 21490U 21491U

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 22 Kg. 24 Kg. 32 Kg. 34 Kg. 43 Kg. 45 Kg. 62 Kg. 65 Kg. 82 Kg. 86 Kg. 134 Kg. 136 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM

6 Kg.
162 cubitos | cubos

15 Kg.
395 cubitos | cubos

15 Kg.
405 cubitos | cubos

30 Kg.
820 cubitos | cubos

40 Kg.
1080 cubitos | cubos

60 Kg.
1667 cubitos | cubos

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 18 24 24 36 48 72

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/4 CV 1/4 CV 1/3 CV 1/3 CV 3/4 CV 3/4 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 260 W/I 295 W/l 246 W/l 313 W/l 275 W/l 425 W/l 246 W/l 570 W / I 485 W / I 778 W / I 753 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 32 Kg. 41 Kg. 44 Kg. 54 Kg. 62 Kg. 102 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 1.377 € 1.404 € 1.608 € 1.715 € 1.642 € 1.883 € 1.992 € 1.917 € 2.386 € 2.495 € 2.432 € 2.901 € 2.951 € 3.840 € 3.904 €

ORION 20 ORION 30 ORION 40 ORION 60 ORION 80 ORION 130
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
350 x 475 x 593 435 x 605 x 695

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

435 x 605 x 695
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

515 x 645 x 840
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

645 x 645 x 870
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

930 x 565 x 915
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

ORION 20 - 14 gr
36 mm (L) x 26 mm (P) x 23 mm (L)  

CON DP: CON BOMBA DE DESCARGA. R290: SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".

CON DP: CON DP:

R290 R290 R290

ORION - 40 gr
39,8 mm (L) x 44 mm (A)
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CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 21420U 21421U 21430U 21430UD 21431U 21440U 21440UD 21441U 21460U 21460UD 21461U 21480U 21480UD 21481U 21490U 21491U

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 22 Kg. 24 Kg. 32 Kg. 34 Kg. 43 Kg. 45 Kg. 62 Kg. 65 Kg. 82 Kg. 86 Kg. 134 Kg. 136 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM

6 Kg.
162 cubitos | cubos

15 Kg.
395 cubitos | cubos

15 Kg.
405 cubitos | cubos

30 Kg.
820 cubitos | cubos

40 Kg.
1080 cubitos | cubos

60 Kg.
1667 cubitos | cubos

CICLO (CUBITOS)
CICLO (CUBOS) 18 24 24 36 48 72

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/4 CV 1/4 CV 1/3 CV 1/3 CV 3/4 CV 3/4 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(2) POT. MÁX. ABSORVIDA 260 W/I 295 W/l 246 W/l 313 W/l 275 W/l 425 W/l 246 W/l 570 W / I 485 W / I 778 W / I 753 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 32 Kg. 41 Kg. 44 Kg. 54 Kg. 62 Kg. 102 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 1.377 € 1.404 € 1.608 € 1.715 € 1.642 € 1.883 € 1.992 € 1.917 € 2.386 € 2.495 € 2.432 € 2.901 € 2.951 € 3.840 € 3.904 €

ORION 20 ORION 30 ORION 40 ORION 60 ORION 80 ORION 130
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
350 x 475 x 593 435 x 605 x 695

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

435 x 605 x 695
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

515 x 645 x 840
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

645 x 645 x 870
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

930 x 565 x 915
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

SISTEMA DE DUCHAS
SISTEMA DE CHUVEIRO

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

COM DP: COM BOMBA DE DESCARGA. R290: APENAS REFERÊNCIAS TERMINADAS EM "U".

CON DP:

R290 R290 R290

Modelos disponibles con bomba de descarga opcional
Código: ...UD
Modelos disponíveis com bomba de descarga opcional
Código: ...UD
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IQN

HIELO MASTICABLE NUGGET.
LA NUEVA TENDENCIA EN COCTELERÍA

Las máquinas IQN producen hielo nugget, perfecto para 
combinados, ya que mezcla suavemente los sabores de la 
bebida sin aguarla.

Su grado de humedad (10%) y su textura compacta le per-
mite mantener las bebidas frías más tiempo. Su principal 
característica es la forma, a medio camino entre el cubito 
y el hielo triturado, aunque de troceado regular. Es duro en 
su interior y suave por fuera, y el uso se ha extendido para 
enfriar, por ejemplo, los zumos de frutas o los yogures en 
exposiciones de alimentos. 

La gama IQN tiene un evaporador de alta eficiencia que 
permite reducir el consumo de energía y obtener una ma-
yor producción de hielo. Además, cuenta con un sistema 
de auto diagnosis con señalización de leds para indicar el 
funcionamiento de la máquina y alertar de posibles averías, 
con el objetivo de poder dar una respuesta lo más rápido 
posible. 

La carrocería es de acero inoxidable y dispone de un botón 
de encendido y apagado para mayor comodidad del usuario. 

Se trata de la nueva tendencia en hostelería. Un hielo cru-
jiente que no resta sabor a la bebida y que se puede disfru-
tar en cualquier ambiente de ocio, así como en los locales 
más selectos. 

GELO MASTIGÁVEL NUGGET
A NOVA TENDÊNCIA EM COQUETELARIA

As máquinas IQN produzem gelo nugget, perfeito para com-
binados, uma vez que misturam suavemente os sabores da 
bebida sem aguá-la.

O seu grau de humidade (10%) e textura compacta permi-
te-lhe manter as bebidas frescas mais tempo. A principal 
característica dele é a forma, a meio caminho entre o cubo 
e o gelo triturado, embora com um retalhado regular. É duro 
no interior e mole por fora, e costuma ser utilizado para arre-
fecer, por exemplo, sumos de frutas ou iogurtes em expo-
sições alimentares. 

A gama IQN tem um evaporador de alta eficiência que per-
mite reduzir o consumo de energia e obter uma maior pro-
dução de gelo. Conta ainda com um sistema de auto-diag-
nose com sinalização de leds para indicar o funcionamento 
da máquina e alertar para possíveis avarias, com vistas a 
poder dar uma resposta logo que possível. 

A carroçaria em aço inoxidável e dispõe de um botão de 
arranque e de desligar para maior conforto do utilizador. 

Trata-se de uma nova tendência em hotelaria. Um gelo es-
taladiço que não tira sabor à bebida e que pode ser desfru-
tado em qualquer momento de lazer, bem como nos locais 
mais exclusivos.
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IQN
HIELO NUGGET
GELO NUGGET

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

AIRE
AR

REF: 10570UN 10501UN 10505UN

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 240 Kg. 330 Kg. 490 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM 55 Kg. MODULAR MODULAR

COMPRESOR
COMPRESSOR - 1 1/4 CV 1 1/2 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(1) POT. MÁX. ABSORVIDA 1000 W / I 1320 W / I 1590 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 101 Kg. 84 Kg. 97 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 8.858 € 8.901 € 10.696 €

IQN 240C IQN 300 IQN 500
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
715 x 754 x 1044

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

559 x 622 x 712 559 x 622 x 712

SISTEMA AXIAL
SISTEMA AXIAL

9,5 mm

14,6 mm

8,5 mm

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 
43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

R290R290 R290

IQN 240:C À LA ÚNICA MÁQUINA EN EL MERCADO 
QUE PRODUCE 240 KG DE HIELO NUGGET EN 24H.
IQN 240C: A ÚNICA MÁQUINA NO MERCADO QUE 
PRODUZ 240 KG DE PEPITAS DE GELO EM 24H.
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IQF

LA MEJOR TECNOLOGÍA EN HIELO 
GRANULAR SECO PARA GRANDES 
CANTIDADES

La gama de máquinas IQF produce hielo chip con un 20% de 
humedad, perfecto para los sectores de alimentación, sani-
tario, spas, hospitales o laboratorios.

Dispone de un evaporador de alta eficiencia que produce 
hielo troceado uniforme y seco. Además, cuenta con un hu-
sillo de acero inoxidable con un tratamiento superficial que 
aumenta su vida útil. 

Las máquinas de hielo IQF cuentan con control electrónico 
de la máquina que permite encender y apagar la máquina 
desde el panel frontal para mayor comodidad del usuario. 

Además, las señales led de auto-diagnosis ofrecen infor-
mación sobre el estado de la máquina, su funcionamiento y 
posibles alertas, facilitando la asistencia del técnico.

La carrocería es toda de acero inoxidable fácilmente des-
montable y de mayor resistencia. 

Esta gama ya está disponible con el nuevo refrigerante natu-
ral R290, con un bajo índice de GWP (Global-warming poten-
tial), que además reduce el consumo energético, haciendo 
las máquinas mucho más eficientes y sostenibles.

A MELHOR TECNOLOGIA EM GELO 
SECO GRANULAR PARA GRANDES 
QUANTIDADES

A gama de máquinas IQF produz gelo chip com 20% de hu-
midade, perfeito para os setores alimentar, sanitário, termal, 
hospitalar ou laboratorial.

Tem um evaporador de alta eficiência que produz gelo tri-
turado uniforme e seco. Além disso, tem um fuso de aço 
inoxidável com um tratamento de superfície que aumenta 
a sua vida útil. 

As máquinas de gelo IQF possuem controlo eletrónico da 
máquina que permite ligar e desligar a máquina a partir do 
painel frontal para maior comodidade do utilizador. 

Além disso, os sinais LED de autodiagnóstico fornecem in-
formações sobre o estado da máquina, o seu funcionamen-
to e possíveis alertas, facilitando a assistência do técnico. 

A carroçaria é inteiramente feita de aço inoxidável, facil-
mente removível e mais resistente. 

Esta gama está agora disponível com o novo refrigerante 
natural R290, com um baixo índice GWP (Global-warming 
potential), o que também reduz o consumo de energia, tor-
nando as máquinas muito mais eficientes e sustentáveis.
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HIELO CHIP
GELO CHIP

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR

REF: 10501UF 10505UF

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 382 Kg. 515 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM MODULAR MODULAR

COMPRESOR
COMPRESSOR 1 1/4 CV 1 1/2 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(1) POT. MÁX. ABSORVIDA 1320 W / I 1687 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 84 Kg. 97 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 7.651 € 9.114 €

IQF 300 IQF 500
DIMENSIONES 

(mm)
(LxPxA)

559 x 622 x 712 559 x 622 x 712

SISTEMA AXIAL
SISTEMA AXIAL

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 
43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

R290 R290

HIELO MUY VERSÁTIL, ADECUADO PARA MÚLTIPLES APLICACIONES:  
MOSTRADORES DE PESCADO, EXPOSITORES DE BUFFET, 
PREPARACIONES DE BEBIDAS O ALIMENTOS CONGELADOS.
GELO MUITO VERSÁTIL, ADEQUADO PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES: 
BALCÕES DE PEIXE, EXPOSITORES DE BUFFET, PREPARAÇÕES DE 
BEBIDAS OU ALIMENTOS CONGELADOS.
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IQ
HIELO GRANULAR EN LA PESCADERÍA, 
EL SPA O LA COCTELERA
La serie IQ produce hielo troceado o granular, valiéndose de 
un evaporador cilíndrico vertical y husillo de alta resistencia. 
A los usos tradicionales de este hielo en los sectores de la 
alimentación y sanitario se han incorporado con fuerza otras 
actividades como los spa, tratamientos terapéuticos y labo-
ratorios.

El hielo que puede obtenerse de estas máquinas es de dos 
tipos:

HIELO DIAMOND, modelos IQ50C e IQ85C, especialmente 
diseñado para coctelería. El hielo más idóneo para la nueva 
tendencia en la hostelería internacional: el cocktail!.

HIELO GRANULAR, producido por las máquinas del resto de 
la gama IQ. Tiene un porcentaje mayor de humedad siendo 
perfecto para supermercados, transporte de pescado, fruta y 
verdura, así como aplicaciones industriales en el sector de la 
alimentación.

A mayor producción mayor tamaño del hielo.
El condensador sobre-dimensionado es óptimo para climas 
calientes en las dos versiones (refrigeración por aire o por 
agua). El sistema de fabricación de hielo es sencillo, fiable y 
sin electrónica, preparado para zonas de agua calcárea y con-
diciones difíciles de trabajo.

La carrocería es toda de acero inoxidable fácilmente des-
montable. En las dos versiones se fabrica a 220V/50Hz. y 
220V/60Hz. y trifásica 380V.

Las máquinas IQ permiten regular el grado de humedad del 
hielo según las distintas aplicaciones y usos al que destine la 
producción, y a gusto de las preferencias del usuario.

Gracias al nuevo refrigerante R290, la gama de máquinas me-
jora notablemente el rendimiento en el consumo de energía 
(14%) y agua (10%). Además, aumenta un 5% su capacidad 
de producción.

(*) Las condiciones de trabajo de las máquinas son para 
aguas con un grado de dureza comprendido entre 15ºF y 40ºF. 
En caso de aguas fuera de estos parámetros y especialmente 
en el caso de aguas duras con un alto contenido en cal, se 
requiere al uso de filtros o sistemas de descalcificación.

GELO GRANULAR NA PEIXARIA, NO 
SPA OU NO SHAKER
A série IQ produz gelo triturado ou granular, valendo- se de um 
evaporador cilíndrico vertical e de um eixo de alta resistência. 
Tradicionalmente utilizado nos setores alimentar e sanitário, 
nos últimos tempos este gelo foi introduzido com força nou-
tras atividades, tais como SPA, tratamentos terapêuticos e 
laboratórios.

O gelo obtido através destas máquinas é de dois tipos:

GELO DIAMOND, modelos IQ50C e IQ85C, especialmente con-
cebidos para o setor dos cocktails. O gelo ideal para a nova 
tendência na hotelaria internacional o cocktail.

GELO GRANULAR, produzido pelas máquinas da restante 
gama IQN. Apresenta uma maior percentagem de humidade, 
sendo idóneo para supermercados, para o transporte de peixe, 
frutas e hortaliças, assim como para aplicações industriais no 
setor alimentar.

O condensador sobredimensionado é excelente para climas 
quentes nas duas versões (refrigeração a ar e a água). O siste-
ma de fabrico de gelo é simples, fiável e sem eletrónica, prepa-
rado para zonas de água calcária e para condições adversas 
de trabalho.

A estrutura externa é totalmente em aço inoxidável e é facil-
mente removível. Nas duas versões esta gama foi fabricada 
com a seguinte voltagem: 220V/50Hz. e 220V/60Hz. e trifá-
sica 380V.

As máquinas IQ permitem regular o grau de humidade do gelo 
de acordo com as várias aplicações e usos a que a produção 
se destinar, bem como às preferências do utilizador.

Graças ao novo refrigerante R290, a gama de máquinas mel-
hora significativamente o desempenho no consumo de ener-
gia (14%) e água (10%). Além disso, aumenta a sua capacida-
de de produção em 5%.

(*) As nossas máquinas estão preparadas para trabalharem 
com águas com um grau de dureza compreendido entre os 
15ºF e os 40ºF. Em casos de águas fora destes parâmetros, 
especialmente em casos de águas muito calcárias, aconsel-
hamos a utilização de filtros ou sistema anti- calcário, utili-
zando filtros mecânicos de partículas superiores a 5 micras.
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IQ

IQ 50C IQ 90C IQ 180C IQ 180 
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
465 x 595 x 784

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

465 x 595 x 784
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

515 x 550 x 1355
CON PATAS COM PÉS +80mm.

515 x 550 x 486

HIELO DIAMOND
GELO DIAMOND

HIELO GRANULAR
GELO GRANULAR

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 10220U 10221U 9133U 9134U 9061U 9062U 9063U 9064U

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 55 Kg. 58 Kg. 94 Kg. 88 Kg. 182 Kg. 178 Kg. 182 Kg. 178 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM 20 Kg. 20 Kg. 64 Kg. MODULAR

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/4 CV 1/4 CV 1/3 CV 3/8 CV 1/3 CV 3/8 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(1) POT. MÁX. ABSORVIDA 423 W / I 505 W / I 470 W / I 533 W / I 650 W / l 640 W / I 650 W / l 650 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 55 Kg. 58 Kg. 75 Kg. 55 Kg. 45 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 3.357 € 3.454 € 3.885 € 3.939 € 4.495 € 4.556 € 4.373 € 4.481 €

R290 R290

R290: SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".

50C | 85C | 160C | 150 | 200 | 400*| 600*| 550S | 550S+RCU15 | 850S | 850 CO2 | 1100*| 1100 | 1100S+RCU30
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IQ 50C IQ 90C IQ 180C IQ 180 
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
465 x 595 x 784

CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

465 x 595 x 784
CON PATAS COM PÉS +105/155mm.

515 x 550 x 1355
CON PATAS COM PÉS +80mm.

515 x 550 x 486

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 10220U 10221U 9133U 9134U 9061U 9062U 9063U 9064U

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 55 Kg. 58 Kg. 94 Kg. 88 Kg. 182 Kg. 178 Kg. 182 Kg. 178 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM 20 Kg. 20 Kg. 64 Kg. MODULAR

COMPRESOR
COMPRESSOR 1/4 CV 1/4 CV 1/3 CV 3/8 CV 1/3 CV 3/8 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(1) POT. MÁX. ABSORVIDA 423 W / I 505 W / I 470 W / I 533 W / I 650 W / l 640 W / I 650 W / l 650 W / I

PESO NETO
PESO LIQUIDO 55 Kg. 58 Kg. 75 Kg. 55 Kg. 45 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 3.357 € 3.454 € 3.885 € 3.939 € 4.495 € 4.556 € 4.373 € 4.481 €

50C | 85C | 160C | 150 | 200 | 400*| 600*| 550S | 550S+RCU15 | 850S | 850 CO2 | 1100*| 1100 | 1100S+RCU30

SISTEMA AXIAL
SISTEMA AXIAL

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

R290 R290

R290: APENAS REFERÊNCIAS TERMINADAS EM "U".

PUEDE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE HIELO DE 
ESTAS MÁQUINAS CON UNA ENFRIADORA DE AGUA.
PODE AUMENTAR A PRODUÇÃO DE GELO DESTAS 
MÁQUINAS COM UM REFRIGERADOR DE ÁGUA.

PAG. 79
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IQ

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE*
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 9031U 9032U 9131U 9132U 9078U 9079U

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 230 Kg. 234 Kg. 482 Kg. 502  Kg. 655 Kg. 632 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM MODULAR MODULAR MODULAR

COMPRESOR
COMPRESSOR 1 CV 1 1/4 CV 1 3/8 CV - -

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(1) POT. MÁX. ABSORVIDA 780 W / I 1448 W / III 1300 W / III (- W) / III 1491 W / III

PESO NETO
PESO LIQUIDO 52 Kg. 82 Kg. 105 Kg. 111 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 5.195 € 5.285 € 7.190 € 7.265 € 7.849 € 7.856 €

IQ 230 IQ 450 IQ 650
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
515 x 550 x 486 675 x 550 x 660 675 x 548 x 796

HIELO GRANULAR
GELO GRANULAR

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 
43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
*DISPONIBLE REFRIGERACIÓN POR AGUA MODELOS ICE QUEEN ANTERIORES CON GAS R452. CONSULTE A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

R290: SOLO REFERENCIAS ACABADAS EN "U".

SINGLE PHASE 220V OPTIONAL (A-REF:9033/W-REF:9034)
MONOFÁSICA 220 V OPCIONAL (A-REF:9033/W-REF:9034)

50C | 85C | 160C | 150 | 200 | 400*| 600*| 550S | 550S+RCU15 | 850S | 850 CO2 | 1100*| 1100 | 1100S+RCU30

R290 R290
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CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE*
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

REF: 9031U 9032U 9131U 9132U 9078U 9079U

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 230 Kg. 234 Kg. 482 Kg. 502  Kg. 655 Kg. 632 Kg.

ALMACÉN
ARMAZÉM MODULAR MODULAR MODULAR

COMPRESOR
COMPRESSOR 1 CV 1 1/4 CV 1 3/8 CV - -

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(1) POT. MÁX. ABSORVIDA 780 W / I 1448 W / III 1300 W / III (- W) / III 1491 W / III

PESO NETO
PESO LIQUIDO 52 Kg. 82 Kg. 105 Kg. 111 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 5.195 € 5.285 € 7.190 € 7.265 € 7.849 € 7.856 €

IQ 230 IQ 450 IQ 650
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
515 x 550 x 486 675 x 550 x 660 675 x 548 x 796

50C | 85C | 160C | 150 | 200 | 400*| 600*| 550S | 550S+RCU15 | 850S | 850 CO2 | 1100*| 1100 | 1100S+RCU30

R290

SISTEMA AXIAL
SISTEMA AXIAL

SINGLE PHASE 220V OPTIONAL (A-REF:9067U/W-REF:9068)
OPCIONAL MONOFÁSICA 220 V (A-REF:9067U/ W-REF:9068)

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 
* O ARREFECIMENTO POR ÁGUA ESTÁ DISPONÍVEL PARA OS MODELOS ICE QUEEN ACIMA MENCIONADOS COM GÁS R452. PERGUNTE À NOSSA EQUIPA DE VENDAS.

R290: APENAS REFERÊNCIAS TERMINADAS EM "U".

PUEDE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE HIELO DE 
ESTAS MÁQUINAS CON UNA ENFRIADORA DE AGUA.
PODE AUMENTAR A PRODUÇÃO DE GELO DESTAS 
MÁQUINAS COM UM REFRIGERADOR DE ÁGUA.

PAG. 79
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IQ

CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR RCU15 AIRE

AR
AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR RCU30

REF: 9141 9141 10604 10305 10304 9065 9066 9145 9145 10603

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 565 Kg. 565 Kg. - 850 Kg. 850 Kg. 1125 Kg. 1130 Kg. 1121 Kg. 1121 Kg. -

ALMACÉN
ARMAZÉM MODULAR MODULAR - MODULAR MODULAR MODULAR MODULAR MODULAR -

COMPRESOR
COMPRESSOR NO NO 1/2 CV NO NO 2 x 1/2 CV NO NO 4 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(1) POT. MÁX. ABSORVIDA 600 W /  III 600 W / III 800 W / III 600 W / I 600 W / I 3700 W / III 1200 W / III 1200 W / III 2395 W / III

PESO NETO
PESO LIQUIDO 70 Kg. 70 Kg. 73 Kg. 88 Kg. 88 Kg. 210 Kg. 140 Kg. 140 Kg. 131 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 7.186 € 7.186 € 5.796 € 9.800 € 9.800 € 16.369 € 16.432 € 13.139 € 13.139 € 7.712 €

IQ 550 SPLIT IQ 550 SPLIT IQ850 SPLIT IQ850 CO2 SPLIT IQ 1100 IQ1100 SPLIT IQ 1100 SPLIT
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
525 x 410 x 815 525 x 410 x 815 525 x 410 x 815 525 x 410 x 815 1335 x 610 x 815 790 x 505 x 815 790 x 505 x 815

UNIDAD
CONDENSADORA

RCU15
1108 x 574 x 690

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

*REQUERIMIENTOS: TEMP. EVAPORACIÓN -15º, 2675W. 2300 F/h. 
SIN EQUIPO FRIGORÍFICO. PARA CONECTAR A CENTRAL DE FRÍO. 
*REQUISITOS: TEMP. DE EVAPORAÇÃO -15º, 2675W. 2300 F/h. SEM 
EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO. PARA LIGAR À CENTRAL FRIGORÍFICA.

*REQUERIMIENTOS FRIGORIFICO 3400W/TEMP. 
EVAPORACIÓN -23ºC/ PARA CONECTAR A CENTRAL DE FRÍO.
*REQUISITOS 3400 W/TEMP. DE EVAPORAÇÃO -23ºC/ PARA LIGAR 
À CENTRAL.

HIELO GRANULAR
GELO GRANULAR

50C | 85C | 160C | 150 | 200 | 400*| 550*| 550S | 550S+RCU15 | 850S | 850 CO2 | 1100*| 1100 | 1100S+RCU30

7.712 €
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CONDENSACIÓN
CONDENSAÇÃO

AIRE
AR

AIRE
AR RCU15 AIRE

AR
AIRE
AR

AIRE
AR

AGUA
ÁGUA

AIRE
AR

AIRE
AR RCU30

REF: 9141 9141 10604 10305 10304 9065 9066 9145 9145 10603

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H 565 Kg. 565 Kg. - 850 Kg. 850 Kg. 1125 Kg. 1130 Kg. 1121 Kg. 1121 Kg. -

ALMACÉN
ARMAZÉM MODULAR MODULAR - MODULAR MODULAR MODULAR MODULAR MODULAR -

COMPRESOR
COMPRESSOR NO NO 1/2 CV NO NO 2 x 1/2 CV NO NO 4 CV

(2) POT. MÁX. ABSORBIDA 
(1) POT. MÁX. ABSORVIDA 600 W /  III 600 W / III 800 W / III 600 W / I 600 W / I 3700 W / III 1200 W / III 1200 W / III 2395 W / III

PESO NETO
PESO LIQUIDO 70 Kg. 70 Kg. 73 Kg. 88 Kg. 88 Kg. 210 Kg. 140 Kg. 140 Kg. 131 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 7.186 € 7.186 € 5.796 € 9.800 € 9.800 € 16.369 € 16.432 € 13.139 € 13.139 € 7.712 €

IQ 550 SPLIT IQ 550 SPLIT IQ850 SPLIT IQ850 CO2 SPLIT IQ 1100 IQ1100 SPLIT IQ 1100 SPLIT
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
525 x 410 x 815 525 x 410 x 815 525 x 410 x 815 525 x 410 x 815 1335 x 610 x 815 790 x 505 x 815 790 x 505 x 815

50C | 85C | 160C | 150 | 200 | 400*| 550*| 550S | 550S+RCU15 | 850S | 850 CO2 | 1100*| 1100 | 1100S+RCU30

UNIDAD
CONDENSADORA

RCU30
1108 x 574 x 815

SISTEMA AXIAL
SISTEMA AXIAL

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSI-
FICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES. 

REQUERIMIENTOS FRIGORIFICOS 3400 W / 
TEMP. EVAPORACIÓN -24ºC / PARA CONECTAR 
A CENTRAL DE FRÍO. *REQUISITOS 3400 W/
TEMP. DE EVAPORAÇÃO -24ºC/ PARA LIGAR À 
CENTRAL FRIGORÍFICA

*REQUERIMIENTOS: TEMP. EVAPORACIÓN -15º, 5350W.
4600 F/h. SIN EQUIPO FRIGORÍFICO. PARA CONECTAR A
CENTRAL DE FRÍO. *REQUISITOS: TEMP. DE EVAPORAÇÃO 
-15º, 5350W. 4600 F/h. SEM EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO. 
PARA LIGAR À CENTRAL FRIGORÍFICA

PUEDE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE HIELO DE ESTAS MÁQUINAS 
CON UNA ENFRIADORA DE AGUA
PODE AUMENTAR A PRODUÇÃO DE GELO DESTAS MÁQUINAS COM 
UM REFRIGERADOR DE ÁGUA. PAG. 79

PERFECTO PARA SUPERMERCADOS, DONDE LA EXPOSICIÓN DEL PESCADO 
U OTROS PRODUCTOS EN EL LINEAL SE REALIZA CON EXPOSITORES 
CERRADOS O SEMICERRADOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
CONTROLADA.
PERFEITO PARA SUPERMERCADOS, ONDE A EXPOSIÇÃO DE PEIXE OU 
OUTROS PRODUTOS NA PRATELEIRA É FEITA COM EXPOSITORES FECHADOS 
OU SEMI-FECHADOS COM TEMPERATURA E HUMIDADE CONTROLADAS.

CO2

7.712 €
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SCALA
SEGURIDAD Y CALIDAD EN
CANTIDADES INDUSTRIALES
SCALA es la máquina de hielo de escama plana, muy fría y 
seca, con grandes PRODUCCIÓNes, más compacta del mer-
cado. Simplicidad, funcionalidad y competitividad susten-
tan su reconocido prestigio en el mundo del equipamiento 
de frío. Fabricada con materiales no corrosivos, ligeros y de 
gran resistencia, asegura una larga durabilidad y un man-
tenimiento sencillo. Una máquina diseñada para disminuir 
las intervenciones de mantenimiento, asegurando la vida 
activa de la máquina y prolongando su longevidad. Toda la 
experiencia de ITV en el mundo de la refrigeración y el hielo 
aplicado al diseño de la SCALA para el uso más industrial

La gama SCALA es la opción más segura y rentable para en-
friar alimentos perecederos; procesos de transformación de 
alimentos; instalaciones sanitarias y hospitales; agricultura 
y distribución; zoológicos y parques temáticos; piscifacto-
rías; industrias de pesca, panaderas, cárnicas...
El funcionamiento de las máquinas SCALA está basado en 
un cilindro estático sin juntas giratorias y con una fresa que 
despega el hielo sin tensiones ni esfuerzos.
La gama SCALA dispone de la opción de dosificador de sal 
que aumenta el grosor de la escama.

Otras características:

. Sistema de paro electrónico

. Cuadro eléctrico de regulación

. Motorreductor de ataque directo

. Bomba sumergida

. Seguridad de falta de agua

. Bancada de acero inoxidable evaporador

. Aislamiento de poliuretano expandido

. Cojinete centrado

. Bandeja deflectora de hielo

. Distribuidor de agua homogéneo

. Controlador para detectar: falta de agua; giro al revés; su-
bida de temperatura por sobresfuerzo en el reductor, y por 
llenado de almacén.
Las máquinas SCALA mantienen un excelente estándar de 
calidad durante todo el proceso de grandes cantidades de 
hielo para uso industrial.

SEGURANÇA E QUALIDADE EM
QUANTIDADES INDUSTRIAIS
A SCALA é uma máquina de gelo em escamas planas, mui-
to frias e secas, com grande capacidade de produção e a 
mais compacta do mercado. Simplicidade, funcionalidade 
e competitividade respaldam o seu reconhecido prestígio 
no mundo do equipamento de frio. Fabricada com materiais 
não corrosivos, leves e de elevada resistência, oferece uma 
longa durabilidade e uma fácil manutenção. Uma máquina 
concebida para diminuir as intervenções de manutenção, 
assegurando a vida útil da máquina e prolongando assim 
a sua longevidade. Toda a experiência da ITV no mundo da 
refrigeração e do gelo foi aplicada na conceção da SCALA 
para uso mais industrial.

A gama SCALA é a opção mais segura e rentável para arre-
fecimento de alimentos perecíveis, processos de trans-
formação de alimentos, agricultura e distribuição, jardins 
zoológicos e parques temáticos, pisciculturas, indústrias 
pesqueira, cárnica e de panificação, etc.
O funcionamento das máquinas SCALA está baseado num 
cilindro estático sem juntas giratórias e numa fresa que 
despega o gelo sem tensões nem esforços.
A gama SCALA dispõe da opção de doseador de sal que 
aumenta a espessura da escama.

Outras caraterísticas:

. Sistema de paragem eletrónica

. Painel eletrónico de regulação

. Motorredutor de ataque direto

. Bomba submersa

. Segurança de falta de água

. Base do evaporador em aço inoxidável

. Isolamento em poliuretano expandido

. Rolamento centrado

. Bandeja defletora de gelo

. Distribuidor de água homogéneo

. Controlador para detetar: falta de água, rotação contrária e 
subida de temperatura devido ao sobre-esforço do redutor e 
por enchimento do armazém.
As máquinas SCALA mantêm um excelente standard de 
qualidade durante todo o processo de fabrico de grandes 
quantidades de gelo para uso industrial.

SISTEMA DE ROTACIÓN
SISTEMA DE ROTAÇÃO
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HIELO ESCAMAS | GELO ESCAMAS 
1,5 - 3 mm ESPESOR | ESPESSURA

PUEDE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE HIELO DE 
ESTAS MÁQUINAS CON UNA ENFRIADORA DE AGUA.
PODE AUMENTAR A PRODUÇÃO DE GELO DESTAS 
MÁQUINAS COM UM REFRIGERADOR DE ÁGUA.

PAG. 79
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SCALA
GENERADOR DE HIELO COMPACTO | MÁQUINA DE FABRICAR GELO COMPACTO

HIELO ESCAMAS | GELO ESCAMAS 
1,5-3mm ESPESOR | ESPESSURA

GAMA INDUSTRIAL
COMPACT UNITS 0,4Tm | 10Tm

SCALA 400 SCALA 600 SCALA 1T SCALA 1’5T
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
1100 x 700 x 760 1255 x 755 x 835 1360 x 1050 x 1000 1405 x 1645 x 1447

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

REF 10001 10025 10002 10029

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H +/- 400 kg +/- 600 kg +/- 1000 kg +/- 1500 kg

COMPRESOR
COMPRESSOR 1 3/4 CV 2 CV 4 CV 3 + 3 CV

POTENCIA FRIG.
CAPACIDADE REFRIG. 2200 W 3300 W 5500 W 8250 W

PESO NETO
PESO LIQUIDO 160 kg 197 kg 249 kg 490 kg

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 9.457 € 11.402 € 15.597 € 21.962 €

REF 10003 10004 10005 10006

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H +/- 2000 kg +/- 3000 kg +/- 5000 kg +/- 10000 kg

COMPRESOR
COMPRESSOR 4 + 4 CV 15 CV 30 CV 45 CV

POTENCIA FRIG.
CAPACIDADE REFRIG. 11000 W 16500 W 27500 W 55000 W

PESO NETO
PESO LIQUIDO 513 kg 660 kg 1450 kg 1950 kg

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 26.269 € 33.802 € 53.283 € 95.934 €

SCALA 2T SCALA 3T SCALA 5T SCALA 10T
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
1404 x 1613 x 1600 2600 x 1150 x 1300 3900 x 1220 x 1550 6200 x 1400 x 1940

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

CONSULTAR
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(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

REF 10022 10024 10008 10023

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H +/- 400 kg +/- 600 kg +/- 1000 kg +/- 1500 kg

COMPRESOR
COMPRESSOR 190  W 190  W 190  W 200  W

POTENCIA FRIG.
CAPACIDADE REFRIG. 2200 W/h 3300 W/h 5500 W/h 8250 W/h

PESO NETO
PESO LIQUIDO 94 kg 120 kg 170 kg 200 kg

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 6.585 € 7.893 € 10.009 € 12.181 €

SCALA 400 SPLIT SCALA 600 SPLIT SCALA 1T SPLIT SCALA 1’5T SPLIT

DIMENSIONES (mm)
(LxPxA)

1090 x 700 x 720 1250 x 750 x 835 1050 x 750 x 870 1050 x 750 x 1050

REF 10010 10012 10014 10016 10018

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H +/- 2000 kg +/- 3000 kg +/- 5000 kg +/- 10000 kg +/- 15000 kg

COMPRESOR
COMPRESSOR 200 W 200 W 435 W 435 W 1000 W

POTENCIA FRIG.
CAPACIDADE REFRIG. 11000 W/h 16500 W/h 27500 W/h 55000 W/h 82500 W/h

PESO NETO
PESO LIQUIDO 182 kg 280 kg 800 kg 950 kg 2500  kg

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 14.619 € 18.882 € 27.162 € 41.352 € 57.890 €

SCALA 2T SPLIT SCALA 3T SPLIT SCALA 5T SPLIT SCALA 10T SPLIT SCALA 15T SPLIT

DIMENSIONES (mm)
(LxPxA)

1050 x 750 x 1040 1050 x 750 x 1300 1850 x 1150 x 1300 1850 x 1150 x 1830 2700 x 1800 x 2100

SCALA
GENERADOR DE HIELO (SIN UNIDAD CONDENSADORA)
MÁQUINA DE FABRICAR GELO (SEM UNIDADE CONDENSADORA)

HIELO ESCAMAS | GELO ESCAMAS 
1,5 - 3 mm ESPESOR | ESPESSURA

GAMA INDUSTRIAL
SPLIT UNITS 0,4Tm | 50Tm

INCLUYE: EVAPORADOR, CUADRO ELÉCTRICO, PANEL DE CONTROL, 
BANCADA, VÁLVULA DE EXPANSIÓN, VARIADOR DE FRECUENCIA 
PARA MODIFICAR EL ESPESOR DEL HIELO Y VÁLVULA SOLENOIDE.
INCLUI: EVAPORADOR, PAINEL ELÉCTRICO, PAINEL DE CONTROLO, 
PLACA BASE, VÁLVULA DE EXPANSÃO, VARIADOR DE FREQUÊNCIA 
PARA MODIFICAR A ESPESSURA DO GELO E VÁLVULA SOLENÓIDE.

NO INCLUYE: VÁVULA DE ASPIRACIÓN.
NÃO INCLUI: VÁLVULA DE SUCÇÃO.
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SCALA 400 
SPLIT RCU 400 SCALA 600 

SPLIT RCU 600 SCALA 1T 
SPLIT RCU 1000 SCALA 1’5T 

SPLIT RCU 1500

REF 10031 10030 10009 10035

PRODUCCIÓN 24H
PRODUÇÃO 24H +/- 400 kg - +/- 600 kg - +/- 1000 kg - +/- 1500 kg -

COMPRESOR HP
COMPRESSOR HP - 1 3/4 CV - 2 CV - 4 CV - 3 + 3 CV

Ø SALIDA HIELO
Ø SAÍDA GELO 326 mm - 326 mm - 480 mm - 480 mm -

POTENCIA
POTÊNCIA 190  W 1235 W 190 W 2160 W 190 W 2395 W 200 W 6440 W

PESO NETO
PESO LIQUIDO 100 kg 84 kg 120 kg 86 kg 170 kg 129 kg 200 kg 308 kg

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 11.030 € 12.276 € 15.597 € 22.803 €

SCALA 2000 
SPLIT RCU 2000 SCALA 3000 

SPLIT RCU 3000 SCALA 5000 
SPLIT RCU 5000 SCALA 

10000 SPLIT RCU 1500

REF 10011 10013 10015 10017

PRODUCCIÓN 24H
PRODUÇÃO 24H +/- 2000 kg - +/- 3000 kg - +/- 5000 kg - +/- 10000 kg -

COMPRESOR HP
COMPRESSOR HP - 4 + 4 CV - 15 CV - 30 CV - 45 CV

Ø SALIDA HIELO
Ø SAÍDA GELO 480 mm - 480 mm - 900 mm - 900 mm -

POTENCIA
POTÊNCIA 200  W 7670 W 200  W 12150 W 435  W 23040 W 435  W 30600 W

PESO NETO
PESO LIQUIDO 230 kg 263 kg 280 kg 238 kg 800 kg 451 kg 950 kg 471 kg

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 26.128 € 33.802 € 53.283 € 95.934 €

SCALA
UNIDAD CONDENSADORA REMOTA
UNIDADE CONDENSADORA REMOTA

NO INCLUIDO: TUBOS DE CONEXIÓN RCU CON EVAPORADOR. LOS MODELOS DE RCU PUEDE VARIAR DE COMPONENTES.
(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGÚN 
NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
NÃO INCLUÍDO: TUBOS DE LIGAÇÃO RCU COM EVAPORADOR. OS MODELOS DE RCU PODEM VARIAR EM COMPONENTES.
(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUNDO 
NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

RCU3000

1250 x 1500 x 1300
RCU2000

1613 x 574 x 1297
RCU10000

3600 x 1150 x 1600
RCU5000

1850 x 1250 x 1370

SCALA 400 REMOTE SCALA 600 REMOTE SCALA 1T REMOTE SCALA 1’5T REMOTE
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
1100 x 700 x 760 1250 x 750 x 835 1050 x 750 x 870 1050 x 750 x 1060

RCU600

1108 x 574 x 690
RCU400

1108 x 574 x 690
RCU1500

1613 x 574 x 1297
RCU1000

1108 x 574 x 1319

SCALA 2T REMOTE SCALA 3T REMOTE SCALA 5T REMOTE SCALA 10T REMOTE
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
1050 x 750 x 1080 1050 x 750 x 1300 1850 x 1150 x 1300 1850  x 1150 x 1800
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REF 10032 10033 10088 10028 10034

(1) PRODUCCIÓN 24H
(1) PRODUÇÃO 24H +/- 400 kg +/- 600 kg +/- 1000 kg +/- 2000 kg +/- 3000 kg

POTENCIA
POTÊNCIA 190  W 190  W 190 W 200  W 200  W

REQUERIMIENTOS FRIG.
REQUISITOS REFRIG. 2200 W/h 3300 W/h 5500 W/h 11000 W/h 16500 W/h

PESO NETO
PESO LIQUIDO 100 kg 120 kg 162 kg 230 kg 280 kg

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P 9.649 € 11.050 € 14.011 € 16.565 € 20.459 €

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA (2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, 
SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.
(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE E 15ºC TEMPERATURA ÁGUA (2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGUN-
DO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

SCALA 400 CO2 
SPLIT

SCALA 600 CO2 
SPLIT

SCALA 1T CO2 
SPLIT

SCALA 2T CO2 
SPLIT

SCALA 3T CO2 
SPLIT

DIMENSIONES (mm)
(LxPxA)

1090 x 700 x 760 1250 x 750 x 835 850 x 700 x 870 1050 x 750 x 1080 1050 x 750 x 1300

SCALA
GENERADOR DE HIELO (SIN UNIDAD CONDENSADORA)
MÁQUINA DE FABRICAR GELO (SEM UNIDADE CONDENSADORA)

HIELO ESCAMAS | GELO ESCAMAS 
1,5 - 3 mm ESPESOR | ESPESSURA

GAMA INDUSTRIAL
CO2 SPLIT UNITS 0,4Tm | 3Tm

INCLUYE: EVAPORADOR, CUADRO ELÉCTRICO, PANEL DE CONTROL, 
BANCADA, VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA, VÁVULA REGU-
LADORA DE LA ASPIRACIÓN, VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MODI-
FICAR EL ESPESOR DEL HIELO Y VÁLVULA SOLENOIDE.
INCLUI: EVAPORADOR, PAINEL ELÉCTRICO, PAINEL DE CONTROLO, 
PLACA BASE, VÁLVULA DE EXPANSÃO, VÁLVULA DE SUCÇÃO, VARIA-
DOR DE FREQUÊNCIA PARA MODIFICAR A ESPESSURA DO GELO E VÁL-
VULA SOLENÓIDE.

PARA CONEXIÓN A CENTRALES DE CO2 SIEMPRE EN ESTADO SUB-
CRÍTICO
PARA LIGAÇÃO A PLANTAS DE CO2 SEMPRE EM ESTADO SUBCRÍTICO.

MÁXIMA SEGURIDAD: LA CUCHILLA DE HIELO SOLO PUEDE GIRAR EN LA POSICIÓN CORRECTA.MÁXIMO 
CONTROL: PANEL DE CONTROL QUE PROTEGE LA MÁQUINA CUANDO SURJA ALGÚN TIPO DE INCIDENTE. 
FACILITA ENORMEMENTE LA LOCALIZACIÓN DE LAS AVERÍAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA. 
CONSULTA NUESTROS ACCESORIOS PARA PARO.
MÁXIMA SEGURANÇA: A LÂMINA DE GELO SÓ PODE RODAR NA POSIÇÃO CORRECTA.
CONTROLO MÁXIMO: PAINEL DE CONTROLO QUE PROTEGE A MÁQUINA NO CASO DE UM INCIDENTE. 
FACILITA GRANDEMENTE A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA. VER OS NOSSOS 
ACESSÓRIOS PARA O ENCERRAMENTO.
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DEPÓSITOS
ALMACENAR Y TRANSPORTAR EL 
HIELO CON SEGURIDAD E HIGIENE 
SIN PERDER NI UN CUBITO
Los depósitos para almacenaje de hielo (SILOS), constituyen 
un elemento indispensable para cubrir grandes demandas 
de hielo. Un depósito adecuado evita problemas de espacio, 
ahorra trabajo y dinero y garantiza un abundante stock.

Disponemos de una amplia gama de depósitos para 
adaptarse a cualquier máquina de hielo ITV y responder a 
todas las necesidades. Los depósitos facilitan el proceso 
de retirada de hielo, evitando derrames, además el traslado 
del hielo es tres veces más rápido con lo que se ahorra 
trabajo y tiempo. Algunos depósitos disponen de una puerta 
en la parte inferior que permite sacar primero el hielo más 
antiguo, con lo que conseguimos una mayor rotación y 
calidad del hielo.

Los depósitos SCS150, SCS300, SCD400, SCD600 y SCD800 
disponen de unos carritos transportadores que eliminan 
la necesidad de manipular el hielo para su transporte, ya 
que éste cae directamente en los carros. Así facilitamos el 
traslado del hielo y evitamos levantar pesadas cubetas de 
hielo. 

ARMAZENAR E TRANSPORTAR O 
GELO COM SEGURANÇA E HIGIENE 
SEM PERDER NEM SEQUER UM CUBO
Os depósitos para armazenagem de gelo (SILOS) 
constituem um elemento indispensável para cobrir grandes 
necessidades de gelo. Um depósito adequado evita 
problemas de espaço, poupa trabalho e dinheiro, além de 
garantir um grande stock.

Dispomos de uma vasta gama de depósitos que se adaptam 
a qualquer máquina de gelo ITV e que respondem a todas as 
suas necessidades. Os depósitos facilitam o processo de 
extração do gelo, evitando perdas. Além disso, o transporte 
do gelo é três vezes mais rápido, poupando assim trabalho 
e tempo. Alguns depósitos dispõem de uma porta na parte 
inferior que permite retirar o gelo mais antigo em primeiro 
lugar, o que faz com que haja maior rotação e maior 
qualidade do gelo.

Os depósitos SCS150, SCS300, SCD400, SCD600 y SCD800 
dispõem de carros para transporte de gelo que evitam 
a necessidade de manipular o gelo aquando do seu 
transporte, já que este cai diretamente nos carros. Assim, 
o transporte de gelo é mais fácil, além de evitar que se
carreguem pesados recipientes de gelo.
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DEPÓSITOS
S80 | S130 | S160 | S220 | S350 | S400 | S500

DEPÓSITO S80 DEPÓSITO S130 DEPÓSITO S160 DEPÓSITO S220 DEPÓSITO S350 DEPÓSITO S400 DEPÓSITO S500 EMBOLSADORA IBK-1
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
685 x 555 x 870

CON PATAS COM PÉS +95mm.

762 x 819 x 740
CON PATAS COM PÉS +160mm

559 x 872 x 1122
CON PATAS COM PÉS +160mm.

762 x 819 x 1071
CON PATAS COM PÉS +160mm.

1067 x 819 x 1071
CON PATAS COM PÉS +160mm.

1219 x 819 x 1071
CON PATAS COM PÉS +160mm.

1321 x 872 x 1122
CON PATAS COM PÉS +160mm.

357 x 274 x 730

ALMACÉN (100%)
ARMAZÉM (100%) 80 Kg 160 Kg. 181 Kg. 230 Kg. 340 Kg. 390 Kg 480 Kg.

ALMACÉN (AHRI 80%)
ARMAZÉM (AHRI 80%) 64 KG. 128 Kg. 145 Kg. 184 Kg. 272 Kg. 312 Kg. 384 Kg. 4 Kg. / BOLSA

PESO NETO
PESO LIQUIDO 50 Kg. 52 Kg. 54 Kg. 56 Kg. 69 Kg. 75 Kg. 94 Kg. 7 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 1.403 € 2.018 € 2.346 € 2.463 € 3.420 € 3.661 € 5.098 € 792 €

GARANTÍA SANITARIA

CUBA INTERIOR DE POLIETILENO SANITARIO DE GRAN DUREZA, RESISTENTE A GOLPES, Y ROCES

EASY CLEANING DESIGN®: CUBA INTERIOR SIN JUNTAS, DE UNA SOLA PIEZA , CON ESQUINAS RE-
DONDEADAS, ELIMINANDO POSIBLES PUNTOS DE SUCIEDAD Y FACILITANDO LA LIMPIEZA

GARANTIA SANITÁRIA

TANQUE INTERNO DE POLIETILENO SANITÁRIO DE GRANDE DUREZA, RESISTENTE A PANCADAS E 
FRICÇÃO.

EASY CLEANING DESIGN®: TANQUE INTERIOR DE UMA SÓ PEÇA, SEM COSTURAS E COM CANTOS 
ARREDONDADOS, ELIMINANDO POSSÍVEIS PONTOS DE SUJIDADE E FACILITANDO A LIMPEZA.

TODOS LOS DEPÓSITOS SE PUEDEN SUMINISTRAR CON O SIN TAPA | TODOS OS DEPÓSITOS PODEM SER FORNECIDOS COM OU SEM TAMPA, *CAPACIDAD NOMINAL | * CAPACIDADE NOMINAL.
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DEPÓSITO S80 DEPÓSITO S130 DEPÓSITO S160 DEPÓSITO S220 DEPÓSITO S350 DEPÓSITO S400 DEPÓSITO S500 EMBOLSADORA IBK-1
DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)
685 x 555 x 870

CON PATAS COM PÉS +95mm.

762 x 819 x 740
CON PATAS COM PÉS +160mm

559 x 872 x 1122
CON PATAS COM PÉS +160mm.

762 x 819 x 1071
CON PATAS COM PÉS +160mm.

1067 x 819 x 1071
CON PATAS COM PÉS +160mm.

1219 x 819 x 1071
CON PATAS COM PÉS +160mm.

1321 x 872 x 1122
CON PATAS COM PÉS +160mm.

357 x 274 x 730

ALMACÉN (100%)
ARMAZÉM (100%) 80 Kg 160 Kg. 181 Kg. 230 Kg. 340 Kg. 390 Kg 480 Kg.

ALMACÉN (AHRI 80%)
ARMAZÉM (AHRI 80%) 64 KG. 128 Kg. 145 Kg. 184 Kg. 272 Kg. 312 Kg. 384 Kg. 4 Kg. / BOLSA

PESO NETO
PESO LIQUIDO 50 Kg. 52 Kg. 54 Kg. 56 Kg. 69 Kg. 75 Kg. 94 Kg. 7 Kg.

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 1.403 € 2.018 € 2.346 € 2.463 € 3.420 € 3.661 € 5.098 € 792 €

TODOS LOS DEPÓSITOS SE PUEDEN SUMINISTRAR CON O SIN TAPA | TODOS OS DEPÓSITOS PODEM SER FORNECIDOS COM OU SEM TAMPA, *CAPACIDAD NOMINAL | * CAPACIDADE NOMINAL.
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DEPÓSITOS
SCS150 | SCS300 | SCD400 | SCD600 | SCD800 | SCD1000
EASY CART | CONJUNTO 6 CESTAS CONJUNTO DE 6 CESTOS

EASY CART (*) KIT 6 CESTAS

REF: 19551 REF: 30501

ALMACÉN (100%)
ARMAZÉM (100%)

140 Kg 
+ CART 112 KG

300 Kg
+ CART 112 KG

413 Kg
+ 2 CART 224 KG

617 Kg
+ 2 CART 224 KG

812 Kg
+ 2 CART 224 KG 112 Kg 70 Kg

ALMACÉN (AHRI 80%)
ARMAZÉM (AHRI 80%)

110 Kg 
+ CART 112 KG

240 Kg 
+ CART 112 KG

330 Kg
+ 2 CART 224 KG

494 Kg
+ 2 CART 224 KG

650 Kg
+ 2 CART 224 KG - -

PESO NETO
PESO LIQUIDO 75 Kg 95 Kg 140 Kg 160 Kg 175 Kg 35 Kg 8 Kg

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 7.135 € 9.894 € 14.853 € 17.388 € 21.803 € 2.030 € 754 €

DEPÓSITO
SCS150

DEPÓSITO
SCS300

DEPÓSITO
SCD400

DEPÓSITO
SCD600

DEPÓSITO
SCD800

EASY CART
KIT 6 CESTAS

DIMENSIONES (mm)
(LxPxA)

762 x 1016 /1163* x 1320
*CON PUERTA | COM PORTA

762 x 1016/1163* x 1862
*CON PUERTA | COM PORTA

1524 x 1016/1163* x 1520
*CON PUERTA | COM PORTA

1524 x 1016/1163* x 1820
*CON PUERTA | COM PORTA

1524 x 1016/1163* x 2084
*CON PUERTA | COM PORTA

620 x 1054 x 722/908 con asa

CON CARRO
COM CARRINHO

GARANTÍA SANITARIA

CUBA INTERIOR DE POLIETILENO SANITARIO DE GRAN DUREZA, RESISTENTE A GOLPES, Y ROCES

EASY CLEANING DESIGN®: CUBA INTERIOR SIN JUNTAS, DE UNA SOLA PIEZA , CON ESQUINAS RE-
DONDEADAS, ELIMINANDO POSIBLES PUNTOS DE SUCIEDAD Y FACILITANDO LA LIMPIEZA

GARANTIA SANITÁRIA

TANQUE INTERNO DE POLIETILENO SANITÁRIO DE GRANDE DUREZA, RESISTENTE A PANCADAS E 
FRICÇÃO.

EASY CLEANING DESIGN®: TANQUE INTERIOR DE UMA SÓ PEÇA, SEM COSTURAS E COM CANTOS 
ARREDONDADOS, ELIMINANDO POSSÍVEIS PONTOS DE SUJIDADE E FACILITANDO A LIMPEZA.

KIT DE CESTAS SUMINISTRADAS POR SEPARADO KIT DE CESTOS FORNECIDO EM SEPARADO.



757575

EASY CART (*) KIT 6 CESTAS

REF: 19551 REF: 30501

ALMACÉN (100%)
ARMAZÉM (100%)

140 Kg 
+ CART 112 KG

300 Kg
+ CART 112 KG

413 Kg
+ 2 CART 224 KG

617 Kg
+ 2 CART 224 KG

812 Kg
+ 2 CART 224 KG 112 Kg 70 Kg

ALMACÉN (AHRI 80%)
ARMAZÉM (AHRI 80%)

110 Kg 
+ CART 112 KG

240 Kg 
+ CART 112 KG

330 Kg
+ 2 CART 224 KG

494 Kg
+ 2 CART 224 KG

650 Kg
+ 2 CART 224 KG - -

PESO NETO
PESO LIQUIDO 75 Kg 95 Kg 140 Kg 160 Kg 175 Kg 35 Kg 8 Kg

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 7.135 € 9.894 € 14.853 € 17.388 € 21.803 € 2.030 € 754 €

DEPÓSITO
SCS150

DEPÓSITO
SCS300

DEPÓSITO
SCD400

DEPÓSITO
SCD600

DEPÓSITO
SCD800

EASY CART
KIT 6 CESTAS

DIMENSIONES (mm)
(LxPxA)

762 x 1016 /1163* x 1320
*CON PUERTA | COM PORTA

762 x 1016/1163* x 1862
*CON PUERTA | COM PORTA

1524 x 1016/1163* x 1520
*CON PUERTA | COM PORTA

1524 x 1016/1163* x 1820
*CON PUERTA | COM PORTA

1524 x 1016/1163* x 2084
*CON PUERTA | COM PORTA

620 x 1054 x 722/908 con asa

KIT DE CESTAS SUMINISTRADAS POR SEPARADO KIT DE CESTOS FORNECIDO EM SEPARADO.

(*)

CARROS CON CESTAS ERGONÓMICOS Y FÁCILES DE MOVER PARA 
DISTRIBUIR EL HIELO SIN APENAS ESFUERZO.
CARRINHOS DE CESTO ERGONÓMICOS E FÁCEIS DE TRANSPORTAR 
PARA UMA DISTRIBUIÇÃO DE GELO SEM ESFORÇO.



COMBINACIONES

S80 S130 S160 S220 S350 S400 S500

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

(*)MDP150 GALA/DELTA

Ref: 19573 Ref: 19501 Ref: 19511 Ref: 19521

(*)MR400 GALA/DELTA

Ref: 19530

MP145 PULSAR

Ref: 19162 Ref: 19504

(**)MS220 SPIKA

Ref: 19573 Ref: 19501 Ref: 19511 Ref: 19521 Ref: 19534

MS300 SLIM SPIKA

Ref: 19574 Ref: 19562 Ref: 19509 Ref: 19514 Ref: 19528

(**)MS410 SPIKA

Ref: 19573 Ref: 19501 Ref: 19511 Ref: 19521 Ref: 19534

IQ 180

Ref: 19161 Ref: 19575 Ref: 19563 Ref: 19502 Ref: 19512 Ref: 19522

IQ 230

Ref: 19161 Ref: 19575 Ref: 19563 Ref: 19502 Ref: 19512 Ref: 19522

IQ N/F 300/500

Ref: 19575 Ref: 19563 Ref: 19502 Ref: 19512 Ref: 19522 Ref: 19532

IQ 450

Ref: 19575 Ref: 19502 Ref: 19512 Ref: 19523 Ref: 19532

(*)IQ 650

Ref: 19575 Ref: 19502 Ref: 19512 Ref: 19523 Ref: 19532

IQ 1100

Ref: 19535

G IQ 550

Ref: 19575 Ref: 19502 Ref: 19512 Ref: 19522 Ref: 19532

G IQ 850 CO2

Ref: 19575 Ref: 19502 Ref: 19512 Ref: 19522 Ref: 19532

G IQ 1100

Ref: 19518 Ref: 19529 Ref: 19535

SCALA 400/ SCALA 400 SPLIT

Ref: 19524 Ref: 19533

(*)SCALA 600/SCALA 600 SPLIT

Ref: 19533

SCALA 1T/1,5T/2T/3T SPLIT

Ref: 19539

SCALA COMPACT 1000

RECOMENDADO
RECOMENDADO

APILADO
EMPILHADOS

NO OPTIMIZADO - CONSULTAR 
NÃO OTIMIZADO - CONSULTAR

EN PARARELO
EM PARARELO

DEPÓSITOS I DEPÓSITOS

Nº MÁQUINAS



SCS150 SCS300 SCD400 SCD600 SCD800

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

(*)MDP150 GALA/DELTA

Ref: 19652 Ref: 19653 Ref: 19653 Ref: 19544

(*)MR400 GALA/DELTA

Ref: 19546 Ref: 19547 Ref: 19548

MP145 PULSAR

Ref: 19665

(**)MS220 SPIKA

Ref: 19652 Ref: 19653 Ref: 19543 Ref: 19544 Ref: 19545

MS300 SLIM SPIKA

Ref: 19659 Ref: 19658 Ref: 19543

(**)MS410 SPIKA

Ref: 19652 Ref: 19653 Ref: 19543 Ref: 19544 Ref: 19545

IQ 180

Ref: 19651

IQ 230

Ref: 19651 Ref: 19650 Ref: 19540

IQ N/F 300/500

Ref: 19651 Ref: 19650 Ref: 19540 Ref: 19541 Ref: 19542

IQ 450

Ref: 19651 Ref: 19650 Ref: 19540 Ref: 19541 Ref: 19542

(*)IQ 650

Ref: 19651 Ref: 19650 Ref: 19540 Ref: 19541 Ref: 19542

IQ 1100

Ref: 19540 Ref: 19541 Ref: 19542

G IQ 550

Ref: 19651 Ref: 19650 Ref: 19540 Ref: 19541 Ref: 19542

G IQ 850 CO2

Ref: 19651 Ref: 19650 Ref: 19540 Ref: 19541 Ref: 19542

G IQ 1100

Ref: 19540 Ref: 19541 Ref: 19542

SCALA 400/ SCALA 400 SPLIT

Ref: 19543 Ref: 19544 Ref: 19545

(*)SCALA 600/SCALA 600 SPLIT

Ref: 19543 Ref: 19544 Ref: 19545

SCALA 1T/1,5T/2T/3T SPLIT

Ref: 19543 Ref: 19544 Ref: 19545

SCALA COMPACT 1000

RECOMENDADO
RECOMENDADO

APILADO
EMPILHADOS

NÃO OTIMIZADO - CONSULTAR
NO OPTIMIZADO - CONSULTAR

EN PARARELO
EM PARARELO

DEPÓSITOS CON CARRO I DEPÓSITOS CON CARRINHO

Nº MÁQUINAS

COMBINAÇÕES
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SILO ORBITAL
GAMA INDUSTRIAL

ALMACENAR Y SUMINISTAR 
ESCAMAS PLANAS DE HIELO EN 
GRANDES CANTIDADES
Están diseñados para almacenar hielo hasta 48 horas y sa-
tisfacer la necesidad de suministro de grandes cantidades 
de hielo en escama plana que producen la gama de máqui-
nas Scala. De aplicación en centros logísticos de pescado 
fresco, lonjas, puestos, industrias alimentarias. Con siste-
ma de extracción de hielo mediante un sinfín hasta el perí-
metro del silo.

Permite una gestión FIFO (First In – First Out) perfecta, 
garantizando la rotación completa del hielo consumiendo 
primero el que lleva más tiempo dentro del silo. El aprove-
chamiento del hielo es del 100%

El diseño exclusivo del tubo central, de la tolva y el sistema 
TRASRO® que provee al husillo un movimiento simultáneo 
de traslación y rotación que mueve el hielo, facilitan su ex-
tracción evitando la posible formación de huecos y bloques 
de hielo.

Los silos orbitales requieren estar dentro de cámaras a una 
temperatura de -4ºC a -10ºC y con una humedad relativa es-
table. Fabricados en acero inoxidable.

ARMAZENAMENTO E FORNECIMEN-
TO DE FLOCOS DE GELO PLANOS EM 
GRANDES QUANTIDADES
Foram concebidas para armazenar gelo durante até 48 ho-
ras e satisfazer a necessidade de fornecer as grandes quan-
tidades de flocos de gelo planos produzidos pela gama de 
máquinas Scala. Para utilização em centros de logística de 
peixe fresco, mercados de peixe, bancas, indústrias alimen-
tares. Com sistema de extração de gelo através de um sem-
fim até ao perímetro do silo.

Permite uma gestão FIFO (First In - First Out) perfeita, ga-
rantindo a rotação completa do gelo, consumindo primeiro 
o gelo que se encontra no silo há mais tempo. A utilização
de gelo é de 100%

O desenho exclusivo do tubo central, do funil e do sistema 
TRASRO® que fornece ao fuso um movimento de trans-
lação e rotação simultânea que move o gelo, facilita a sua 
extração evitando a possível formação de furos e blocos de 
gelo.

Os silos orbitais precisam de estar em câmaras a uma tem-
peratura de -4 °C a -10 °C e com uma humidade relativa es-
tável. Fabricado em aço inoxidável.

* +855 MM CON MOTOR REDUCTOR
INCLUIDO HUSILLO EXTRACCIÓN HIELO Y TOLVA ADICIONAL. OPCIONAL: CONTROL ELECTRÓNICO DE LA VELOCIDAD Y DESCARGA. LOS DEPÓSITOS ORBITALES REQUIEREN 
SER INSTALADOS DENTRO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS CON UNA TEMPERATURA INTERIOR DE ENTRE -4ºC A -10ºC, ASÍ COMO CON HUMEDAD CONSTANTE PARA EL CORRECTO 
ALMACENAMIENTO Y DISPENSADO DEL HIELO. SE RECOMIENDA ALMACENAR Y DISPENSAR HIELO FRESCO PRODUCIDO EL MISMO DÍA. SE DESACONSEJA ALMACENAR HIELO 
DURANTE MÁS DE 24H PARA EVITAR POSIBLE FORMACIÓN DE BLOQUES.

*CONDICIONES ESPECIALES GAMA INDUSTRIAL.

REF: 19840 19848 19849 19843 19844 19845 19846 19850 19851 19852

CAPACIDAD
CAPACIDADE 2 Tn 3 Tn 4 Tn 5 Tn 7 Tn 10 Tn 12 Tn 15 Tn 18 Tn 25 Tn

VOLUMEN
VOLUME 5,96 m3 7,95 m3 9,94 m3 11,9 m3 14 m3 21 m3 25 m3 31 m3 37 m3 50 m3

DIÁMETRO EXTERNO
DIÂMETRO EXTERNO 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 3080 mm 3080 mm 4080 mm 4080 mm 4080 mm 4080 mm

ALTURA BASE 
ALTURA BASE 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm

ALTURA TOTAL
ALTURA TOTAL 2500 mm* 3000 mm* 3500 mm* 4000 mm* 3000 mm* 4000 mm* 3100 mm* 3600 mm* 4100 mm* 5100 mm*

CAUDAL EXTRACCIÓN
TAXA DE EXTRAÇÃO 4000 Kg/h 4000 Kg/h 4000 Kg/h 4000 Kg/h 9000 Kg/h 9000 Kg/h 9000 Kg/h 9000 Kg/h 9000 Kg/h 9000 Kg/h

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 60.994 € 66.604 € 69.648 € 75.163 € 86.737 € 96.681 € 114.666 € 121.465 € 128.547 € 142.099 €

SSE-SS221 SSE-SS322 SSE-SS422 SSE-SS523 SSE-SS732 SSE-SS1033 SSE-SS1242 SSE-SS1542 SSE-SS1843 SSE- SS2544
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REF: 19840 19848 19849 19843 19844 19845 19846 19850 19851 19852

CAPACIDAD
CAPACIDADE 2 Tn 3 Tn 4 Tn 5 Tn 7 Tn 10 Tn 12 Tn 15 Tn 18 Tn 25 Tn

VOLUMEN
VOLUME 5,96 m3 7,95 m3 9,94 m3 11,9 m3 14 m3 21 m3 25 m3 31 m3 37 m3 50 m3

DIÁMETRO EXTERNO
DIÂMETRO EXTERNO 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 3080 mm 3080 mm 4080 mm 4080 mm 4080 mm 4080 mm

ALTURA BASE 
ALTURA BASE 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm

ALTURA TOTAL
ALTURA TOTAL 2500 mm* 3000 mm* 3500 mm* 4000 mm* 3000 mm* 4000 mm* 3100 mm* 3600 mm* 4100 mm* 5100 mm*

CAUDAL EXTRACCIÓN
TAXA DE EXTRAÇÃO 4000 Kg/h 4000 Kg/h 4000 Kg/h 4000 Kg/h 9000 Kg/h 9000 Kg/h 9000 Kg/h 9000 Kg/h 9000 Kg/h 9000 Kg/h

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P. 60.994 € 66.604 € 69.648 € 75.163 € 86.737 € 96.681 € 114.666 € 121.465 € 128.547 € 142.099 €

SSE-SS221 SSE-SS322 SSE-SS422 SSE-SS523 SSE-SS732 SSE-SS1033 SSE-SS1242 SSE-SS1542 SSE-SS1843 SSE- SS2544

* +855 MM COM MOTOREDUTOR
OS DEPÓSITOS ORBITAIS DEVEM SER INSTALADOS DENTRO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS COM UMA TEMPERATURA INTERIOR ENTRE -4ºC A -10ºC, ASSIM COMO COM HUMIDADE CONSTANTE PARA ARMAZE-
NAR E DISPENSAR CORRETAMENTE O GELO. RECOMENDA-SE QUE SEJA ARMAZENADO E DISPENSADO O GELO FRESCO PRODUZIDO NO MESMO DIA. NÃO É RECOMENDÁVEL ARMAZENAR GELO DURANTE MAIS 
DE 24H PARA EVITAR A POSSÍVEL FORMAÇÃO DE BLOCOS.

855 mm




